
Ecophon Solo™
Estetinės raiškos įvairovė

Šiuolaikiško dizaino ”Ecophon Solo” gaminiai yra įvairių formų ir spalvų. Tai 
suteikia plačias projektavimo galimybes ir išraiškos laisvę.

•	Modernu
•	Formų įvairovė
•	Daug galimybių

Gaminys Briauna

Ecophon Solo™ Square Laisvai kabantys kvadrato formos elementai

Ecophon Solo™ 
Rectangle

Laisvai kabantys stačiakampio formos elementai

Ecophon Solo™ Circle Laisvai kabantys apskritimo formos elementai Ø800

Ecophon Solo™ Circle XL Laisvai kabantys apskritimo formos elementai (iš dviejų 
dalių)

Ecophon Solo™ Freedom Laisvai kabantys pasirinktos formos elementai <?xml 
ver-

Ecophon Solo™ 
Rectangle Line

Laisvai kabančios Solo Rectangle plokštės su integruotu 
šviestuvu.

Ecophon Solo™ Lite 
Square

Laisvai kabantis kvadrato formos elementas

Ecophon Solo™ Lite 
Rectangle

Laisvai kabantys stačiakampio formos elementai

Ecophon Solo™ Baffle Vertikaliai kabančios garsą sugeriančios plokštės.

Ecophon Solo™ Baffle 
Wave

Vertikaliai montuojamos plokštės.

Ecophon Solo™ Baffle 
ZigZag

Vertikaliai montuojamos plokštės.

Ecophon Solo™ Baffle 
Wall

Vertikaliai pakabinamos plokštės.

Ecophon Solo™ Textile Laisvai kabantis elementas su tekstilės paviršiumi <?xml 
ver-

Ecophon Solo™ Circle 
Akutex HS

Vandeniui atsparūs laisvai kabantys apskritimo formos 
elementai

Ø800

Ecophon Solo™ Square 
Akutex HS

Vandeniui atsparūs laisvai kabantys kvadrato formos 
elementai

Ecophon Solo™ 
Rectangle Akutex HS

Vandeniui atsparūs laisvai kabantys stačiakampio formos 
elementai
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Ecophon Solo™ Square
Solo Square yra laisvai kabantys elementai, suteikiantys 
aukšto lygio projektavimo galimybes. Trys skirtingos 
kabinimo sistemos suteikia galimybę kurti naudojant kelis 
lygius ir kampus. Tinka, kai reikia išlaikyti patalpos dydį arba 
neįmanoma sumontuoti lubų nuo sienos iki sienos.

Sistemos informacija

Matmenys, mm
1200x1200

Nestandartinis Tvirtinimas •

Storis (THK) 40

Montav. brėž. M402, 
M507

Inpol Papier, Bardo (D
olnośląskie), Lenkija
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Akustika	

Diagramoje pateiktos vertės yra nurodytos vienai plokštei. Jei tarp grupės plokščių yra mažesni nei 0,5 m tarpai, vienos 
plokštės Aeq vertė bus nežymiai mažesnė.

Garso sugertis: 
Bandymų rezultatai pagal EN ISO 354 standartą.

Aeq,Lygiavertis garso sugerties plotas vienam objektui (m² sabin)
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 125  250  500  1000  2000  4000 Dažnis Hz

— 	 Solo Square 1200x1200, 200 mm o.d.s

- - - 	Solo Square 1200x1200, 400 mm o.d.s

· · · 	Solo Square 1200x1200, 1000 mm o.d.s

o.d.s = konstrukcijos pakabinimo gylis

THK 
mm

o.d.s. 
mm

Aeq,Lygiavertis garso sugerties plotas vienam objektui (m² sabin)

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

40 200 0.50 1.40 2.00 2.40 2.30 2.30

40 400 0.40 1.20 1.80 2.60 2.70 2.70

40 1000 0.40 1.10 2.00 2.90 2.90 2.80

Patalpų oro kokybė	

Sertifikatai / Ženklinimas
French VOC, A+ •

Finnish M1 •
  

Poveikis aplinkai	

Kg CO₂ equiv/m²: 5,21

Iš EPD pagal ISO 14025 / EN 15804 reikalavimus

Perdirbimas	

Visiškai perdirbama.

Priešgaisrinė sauga	

Šalis Standartas Klasė
Europe EN 13501-1 A2-s1,d0

Plokščių mineralinė vata yra išbandyta ir klasifikuojama 
kaip nedegi pagal EN ISO 1182.

EN 13501-1. A2-s1,d0.

Atsparumas drėgmei	

A klasė, nuolatinė santykinė drėgmė iki 70% 25°C temperatūroje, pagal EN 13964:2014 standartą.

Pakabinama su tvirtinimo detalėmis 
Connect Absorber bracket ir Connect 

Solo Square
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Šviesos atspindėjimas	

Spalva White Frost, artimiausia NCS spalva S 0500-N, šviesos atspindėjimas 85%. Blizgesys < 1.

Valymas	

Sausas valymas ir siurbimas kasdien. Drėgnas valymas kartą per savaitę.

Išmontavimo galimybės	

Plokštės išmontuojamos.

Montavimas	

Montuojama laikantis nurodymų montavimo brėžiniuose, instrukcijose ir pateiktuose pavyzdžiuose. Informacija apie 
minimalų sistemos kabinimo aukštį pateikta prie Medžiagų išeigos.

Mechaninės savybės	

Plokštės išlaiko ir koncentruotas, ir išskirstytas apkrovas. Daugiau informacijos pateikta tinklapyje www.ecophon.com/lt 
skyriuje Funkcinės savybės / Mechaninės savybės.

CE	

Visi Ecophon akustinių kabamųjų lubų gaminiai turi CE ženklą, atitinkantį Europos standartą EN13964:2014. Konkretaus 
gaminio savybės nurodytos Eksploatacinių savybių deklaracijoje.



Ecophon Solo Square montavimo schema (M402)

α

Žr. Medžiagų išeigą Tvirtinimo detalės Absorber bracket detalės. 
Minimalus sistemos kabinimo aukštis 90-130 
mm

Išeiga (neįsk. atliekų)

Matmenys, 
mm

1200x1200

1 Solo Square 1,44m²/plokštė

2 Connect reguliuojamas kabinimo trosas (Alt 1) 4/plokštei

3 Dekoratyvinė detalė Covering Cup 4/plokštei

4 Connect Rinkinys "Reguliuojamas kabinimo trosas" 4/plokštei

5 Connect sraigtinis inkaras (Alt 1) 4/plokštei

6 Connect Absorber bracket (Alt 2) 4/plokštei

7 Connect Absorber sraigtinis inkaras (Alt 2) 4/plokštei

8 Connect tvirtinimo detalė One-point fixing (Alt 3) 1/plokštei

9 Connect reguliuojamas kabinimo trosas (Alt 3) 2/plokštei

10 Connect Absorber sraigtinis inkaras (Alt 3) 4/plokštei

Δ Min. sistemos kabinimo aukštis: Δ1 140 mm / Δ2 90 mm / Δ3 500 mm -

M402_new
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Išeiga (neįsk. atliekų)

1 null

2 null

3 null

Δ Min. sistemos kabinimo aukštis: Δ1 140 mm / Δ2 500 mm / Δ3 121 mm

Norint sumontuoti Connect Aborber Anchor (sraigtinį inkarą), naudokite Connect Absorber Anchor Bit (atsuktuvą sraigtiniam inkarui).

M507
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Ecophon Solo™ Rectangle
Solo Rectangle yra laisvai kabantys elementai, suteikiantys 
aukšto lygio projektavimo galimybes. Trys skirtingos 
kabinimo sistemos suteikia galimybę kurti naudojant kelis 
lygius ir kampus. Tinka, kai reikia išlaikyti patalpos dydį arba 
neįmanoma sumontuoti lubų nuo sienos iki sienos.

Sistemos informacija

Matmenys, mm
1800x1200 2400x600 2400x1200 3000x1200

Nestandartinis Tvirtinimas • • • •

Storis (THK) 40 40 40 40

Montav. brėž. M404, 
M506

M405
M406, 
M407, 
M506

M408

M
30 Architecten, O

isterw
ijk, O

landija
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Akustika	

Diagramoje pateiktos vertės yra nurodytos vienai plokštei. Jei tarp grupės plokščių yra mažesni nei 0,5 m tarpai, vienos 
plokštės Aeq vertė bus nežymiai mažesnė.

Garso sugertis: 
Bandymų rezultatai pagal EN ISO 354 standartą.

Aeq,Lygiavertis garso sugerties plotas vienam objektui (m² sabin)
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· · · 	Solo Rectangle 2400x1200, 1000 mm o.d.s.

- - - 	Solo Rectangle 1800x1200, 1000 mm o.d.s.

· · · 	Solo Rectangle 2400x600, 1000 mm o.d.s.

- - - 	Solo Rectangle 3000x1200, 1000 mm o.d.s.

o.d.s = konstrukcijos pakabinimo gylis

THK 
mm

o.d.s. 
mm

Aeq,Lygiavertis garso sugerties plotas vienam objektui (m² sabin)

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

2400x1200 40 200 1.30 2.80 3.50 4.10 4.10 3.90

2400x1200 40 400 1.20 2.40 3.30 4.70 4.90 4.70

2400x1200 40 1000 1.10 2.20 3.70 5.50 5.60 5.30

1800x1200 40 200 0.60 2.00 2.90 3.40 3.30 3.10

1800x1200 40 400 0.80 1.90 2.60 3.70 3.70 3.60

1800x1200 40 1000 0.80 1.70 2.90 4.30 4.20 4.30

2400x600 40 200 0.50 1.40 2.00 2.40 2.30 2.30

2400x600 40 400 0.40 1.20 1.80 2.60 2.70 2.70

2400x600 40 1000 0.40 1.10 2.00 2.90 2.90 2.80

3000x1200 40 200 1.10 3.30 4.40 5.10 5.10 5.00

3000x1200 40 400 1.20 3.00 4.20 5.80 5.80 5.70

3000x1200 40 1000 1.10 2.80 4.80 6.80 6.80 6.70

Patalpų oro kokybė	

Sertifikatai / Ženklinimas
French VOC, A+ •

Finnish M1 •
  

Poveikis aplinkai	

Kg CO₂ equiv/m²: 5,32

Iš EPD pagal ISO 14025 / EN 15804 reikalavimus

Perdirbimas	

Visiškai perdirbama.

Pakabinama su tvirtinimo detalėmis 
Connect Absorber bracket ir Connect 

Solo Rectangle
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Priešgaisrinė sauga	

Šalis Standartas Klasė
Europe EN 13501-1 A2-s1,d0

Plokščių mineralinė vata yra išbandyta ir klasifikuojama 
kaip nedegi pagal EN ISO 1182.

EN 13501-1. A2-s1,d0.

Atsparumas drėgmei	

A klasė, nuolatinė santykinė drėgmė iki 70% 25°C temperatūroje, pagal EN 13964:2014 standartą.

Šviesos atspindėjimas	

Spalva White Frost, artimiausia NCS spalva S 0500-N, šviesos atspindėjimas 85%. Blizgesys < 1.

Valymas	

Sausas valymas ir siurbimas kasdien. Drėgnas valymas kartą per savaitę.

Išmontavimo galimybės	

Plokštės išmontuojamos.

Montavimas	

Montuojama laikantis nurodymų montavimo brėžiniuose, instrukcijose ir pateiktuose pavyzdžiuose. Informacija apie 
minimalų sistemos kabinimo aukštį pateikta prie Medžiagų išeigos.

Mechaninės savybės	

Plokštės išlaiko ir koncentruotas, ir išskirstytas apkrovas. Daugiau informacijos pateikta tinklapyje www.ecophon.com/lt 
skyriuje Funkcinės savybės / Mechaninės savybės.

CE	

Visi Ecophon akustinių kabamųjų lubų gaminiai turi CE ženklą, atitinkantį Europos standartą EN13964:2014. Konkretaus 
gaminio savybės nurodytos Eksploatacinių savybių deklaracijoje.



Ecophon Solo Rectangle 1800x1200 montavimo schema (M404)

Žr. Medžiagų išeigą Tvirtinimo detalės Absorber bracket detalės. 
Minimalus sistemos kabinimo aukštis 90-130 
mm

Išeiga (neįsk. atliekų)

Matmenys, 
mm

1800x1200

1 Solo Rectangle 2,16m²/plokštė

2 Connect reguliuojamas kabinimo trosas (Alt 1) 6/plokštei

3 Dekoratyvinė detalė Covering Cup 6/plokštei

4 Connect Rinkinys "Reguliuojamas kabinimo trosas" 6/plokštei

5 Connect sraigtinis inkaras (Alt 1) 6/plokštei

6 Connect Absorber bracket (Alt 2) 6/plokštei

7 Connect sraigtinis inkaras (Alt 3) 6/plokštei

Δ Min. sistemos kabinimo aukštis: Δ1 140 mm / Δ2 90 mm

M404_new



Ecophon Solo Rectangle 2400x600 montavimo schema (M405)

Žr. Medžiagų išeigą Tvirtinimo detalės Absorber bracket detalės. 
Minimalus sistemos kabinimo aukštis 90-130 
mm

Išeiga (neįsk. atliekų)

Matmenys, 
mm

2400x600

1 Solo Rectangle 1,44m²/plokštė

2 Connect reguliuojamas kabinimo trosas (Alt 1) 6/plokštei

3 Dekoratyvinė detalė Covering Cup 6/plokštei

4 Connect Rinkinys "Reguliuojamas kabinimo trosas" 6/plokštei

5 Connect sraigtinis inkaras (Alt 1) 6/plokštei

6 Connect Absorber bracket (Alt 2) 6/plokštei

7 Connect sraigtinis inkaras (Alt 3) 6/plokštei

Δ Min. sistemos kabinimo aukštis: Δ1 140 mm / Δ2 90 mm

M405_new



Ecophon Solo Rectangle 2400x1200 montavimo schema (M406)

Žr. Medžiagų išeigą Connect Covering cup dangtelio montavimas

Išeiga (neįsk. atliekų)

Matmenys, 
mm

2400x1200

1 Solo Rectangle 2,88m²/plokštė

2 Connect reguliuojamas kabinimo trosas (Alt 1) 6/plokštei

3 Dekoratyvinė detalė Covering Cup 6/plokštei

4 Connect Rinkinys "Reguliuojamas kabinimo trosas" 6/plokštei

5 Connect sraigtinis inkaras (Alt 1) 6/plokštei

6 Connect T24 pagrindinis profilis (Alt 2) 2/plokštei

7 Connect Absorber sraigtinis inkaras (Alt 2) 14/plokštei

8 Connect reguliuojamas kabinimo trosas (Alt 2) 4/plokštei

9 Connect Hanger Clip (Alt 2) 4/plokštei

10 Connect Installation screw MVL (Alt 2) 4/plokštei

Δ Min. sistemos kabinimo aukštis: Δ1 140 mm / Δ2 200 mm -

M406_new



Ecophon Solo Rectangle 2400x1200 montavimo schema (M407)

α

Žr. Medžiagų išeigą Vieno taško tvirtinimo fragmentas

Išeiga (neįsk. atliekų)

Matmenys, 
mm

2400x1200

1 Solo Rectangle 2,88m²/plokštė

2 Connect Absorber bracket (Alt 1) 6/plokštei

3 Connect Absorber sraigtinis inkaras (Alt 1) 6/plokštei

4 Connect reguliuojamas kabinimo trosas (Alt 2) 4/plokštei

5 Connect tvirtinimo detalė One-point fixing 2/plokštei

6 Connect sraigtinis inkaras (Alt 2) 8/plokštei

Δ Min. sistemos kabinimo aukštis: Δ1 90 mm / Δ2 500 mm -

M407_new

Tvirtinimo detalės Absorber bracket detalės. 
Minimalus sistemos kabinimo aukštis 90-130 
mm



Ecophon Solo Rectangle 3000x1200 montavimo schema (M408)

Alt 1

Alt 2

Žr. Medžiagų išeigą Connect Covering cup dangtelio montavimas

Išeiga (neįsk. atliekų)

Matmenys, 
mm

3000x1200

1 Solo Rectangle 3,6m²/plokštė

2 Connect reguliuojamas kabinimo trosas (Alt 1) 8/plokštei

3 Dekoratyvinė detalė Covering Cup 8/plokštei

4 Connect reguliuojamo kabinimo troso rinkinys (Alt 1, pasirinktinai) 8/plokštei

5 Connect Absorber sraigtinis inkaras 8/plokštei

6 Connect T24 pagrindinis profilis 2/plokštei

7 Connect sraigtinis inkaras (Alt 2) 16/plokštei

8 Connect reguliuojamas kabinimo trosas (Alt 2) 6/plokštei

9 Connect Hanger Clip 6/plokštei

10 Connect Installation screw BR (Alt 2) 6/plokštei

Δ Min. sistemos kabinimo aukštis: Δ1 140 mm / Δ2 200 mm

M408_new
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Išeiga (neįsk. atliekų)

1 null

2 null

3 null

Δ Min. sistemos kabinimo aukštis: Δ1 140 mm / Δ2 500 mm / Δ3 121 mm

Norint sumontuoti Connect Aborber Anchor (sraigtinį inkarą), naudokite Connect Absorber Anchor Bit (atsuktuvą sraigtiniam inkarui).

M506
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Ecophon Solo™ Circle
Solo Circle yra laisvai kabantys elementai, suteikiantys 
aukšto lygio projektavimo galimybes. Trys skirtingos 
kabinimo sistemos suteikia galimybę kurti naudojant kelis 
lygius ir kampus. Tinka, kai reikia išlaikyti patalpos dydį arba 
neįmanoma sumontuoti lubų nuo sienos iki sienos.

Sistemos informacija

Matmenys, mm
Ø800 Ø1200

Nestandartinis Tvirtinimas • •

Storis (THK) 40 40

Montav. brėž. M411 M410

Astra Zeneca, W
arsaw

, Lenkija
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Akustika	

Diagramoje pateiktos vertės yra nurodytos vienai plokštei. Jei tarp grupės plokščių yra mažesni nei 0,5 m tarpai, vienos 
plokštės Aeq vertė bus nežymiai mažesnė.

Garso sugertis: 
Bandymų rezultatai pagal EN ISO 354 standartą.

Aeq,Lygiavertis garso sugerties plotas vienam objektui (m² sabin)
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 125  250  500  1000  2000  4000 Dažnis Hz

— 	 Solo Circle Ø800, 200 mm o.d.s.

- - - 	Solo Circle Ø800, 400 mm o.d.s.

· · · 	Solo Circle Ø800, 1000 mm o.d.s.

o.d.s = konstrukcijos pakabinimo gylis

Aeq,Lygiavertis garso sugerties plotas vienam objektui (m² sabin)
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 125  250  500  1000  2000  4000 Dažnis Hz

— 	 Solo Circle Ø1200, 200 mm o.d.s.

- - - 	Solo Circle Ø1200, 400 mm o.d.s.

· · · 	Solo Circle Ø1200, 1000 mm o.d.s.

o.d.s = konstrukcijos pakabinimo gylis

THK 
mm

o.d.s. 
mm

Aeq,Lygiavertis garso sugerties plotas vienam objektui (m² sabin)

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

Ø800 40 200 0.10 0.30 0.70 1.10 1.10 1.00

Ø800 40 400 0.10 0.40 0.60 1.00 1.00 1.00

Ø800 40 1000 0.10 0.50 0.70 0.90 0.90 0.80

Ø1200 40 200 0.30 1.10 1.50 1.90 1.90 1.70

Ø1200 40 400 0.30 0.90 1.40 2.00 2.10 2.00

Ø1200 40 1000 0.30 0.90 1.60 2.30 2.30 2.20

Patalpų oro kokybė	

Sertifikatai / Ženklinimas
French VOC, A+ •

Finnish M1 •
  

Poveikis aplinkai	

Kg CO₂ equiv/m²: 5,21

Iš EPD pagal ISO 14025 / EN 15804 reikalavimus

Pakabinama su tvirtinimo detalėmis 
Connect Absorber bracket ir Connect 

Solo Circle
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Perdirbimas	

Visiškai perdirbama.

Priešgaisrinė sauga	

Šalis Standartas Klasė
Europe EN 13501-1 A2-s1,d0

Plokščių mineralinė vata yra išbandyta ir klasifikuojama 
kaip nedegi pagal EN ISO 1182.

EN 13501-1. A2-s1,d0.

Atsparumas drėgmei	

A klasė, nuolatinė santykinė drėgmė iki 70% 25°C temperatūroje, pagal EN 13964:2014 standartą.

Šviesos atspindėjimas	

Spalva White Frost, artimiausia NCS spalva S 0500-N, šviesos atspindėjimas 85%. Blizgesys < 1.

Valymas	

Sausas valymas ir siurbimas kasdien. Drėgnas valymas kartą per savaitę.

Išmontavimo galimybės	

Plokštės išmontuojamos.

Montavimas	

Montuojama laikantis nurodymų montavimo brėžiniuose, instrukcijose ir pateiktuose pavyzdžiuose. Informacija apie 
minimalų sistemos kabinimo aukštį pateikta prie Medžiagų išeigos.

Mechaninės savybės	

Plokštės išlaiko ir koncentruotas, ir išskirstytas apkrovas. Daugiau informacijos pateikta tinklapyje www.ecophon.com/lt 
skyriuje Funkcinės savybės / Mechaninės savybės.

CE	

Visi Ecophon akustinių kabamųjų lubų gaminiai turi CE ženklą, atitinkantį Europos standartą EN13964:2014. Konkretaus 
gaminio savybės nurodytos Eksploatacinių savybių deklaracijoje.



Ecophon Solo Circle montavimo schema (M410)

α

Žr. Medžiagų išeigą Vieno taško tvirtinimo fragmentas

Išeiga (neįsk. atliekų)

Matmenys, 
mm

Ø1200

1 Solo Circle 1,13m²/plokštė

2 Connect reguliuojamas kabinimo trosas (Alt 1) 3/plokštei

3 Dangtelis Connect Covering cup 3/plokštei

4 Connect Rinkinys "Reguliuojamas kabinimo trosas" 3/plokštei

5 Connect sraigtinis inkaras (Alt 1) 3/plokštei

6 Connect Absorber bracket (Alt 2) 3/plokštei

7 Connect Absorber sraigtinis inkaras (Alt 2) 3/plokštei

8 Connect tvirtinimo detalė One-point fixing (Alt 3) 1/plokštei

9 Connect reguliuojamas kabinimo trosas (Alt 3) 2/plokštei

10 Connect Absorber sraigtinis inkaras (Alt 3) 4/plokštei

Δ Min. sistemos kabinimo aukštis: Δ1 140 mm / Δ2 90 mm / Δ3 500 mm

M410_new



Ecophon Solo Circle montavimo schema (M411)

Žr. Medžiagų išeigą Vieno taško tvirtinimo fragmentas

Išeiga (neįsk. atliekų)

Matmenys, 
mm

Ø800

1 Solo Circle 0,5m²/plokštė

2 Connect reguliuojamas kabinimo trosas (Alt 1) 3/plokštei

3 Dangtelis Connect Covering cup 3/plokštei

4 Connect Rinkinys "Reguliuojamas kabinimo trosas" 3/plokštei

5 Connect sraigtinis inkaras (Alt 1) 3/plokštei

6 Connect Absorber bracket (Alt 2) 3/plokštei

7 Connect Absorber sraigtinis inkaras (Alt 2) 3/plokštei

Δ Min. sistemos kabinimo aukštis: Δ1 140 mm / Δ2 90 mm -

M411_new
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Ecophon Solo™ Circle XL
Solo Circle XL yra didelių dydžių laisvai kabantys elementai 
iš dviejų pusapskritimių, suteikiantys daug projektavimo 
galimybių. Trys skirtingos kabinimo sistemos suteikia 
galimybę kurti naudojant kelis lygius. Naudojama, kai 
neįmanoma sumontuoti lubų nuo sienos iki sienos.

Sistemos informacija

Matmenys, mm XL
Ø1600

Nestandartinis Tvirtinimas •

Storis (THK) 40

Montav. brėž. M290
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Akustika	

Diagramoje pateiktos vertės yra nurodytos vienai plokštei. Jei tarp grupės plokščių yra mažesni nei 0,5 m tarpai, vienos 
plokštės Aeq vertė bus nežymiai mažesnė.

Garso sugertis: 
Bandymų rezultatai pagal EN ISO 354 standartą.

Aeq,Lygiavertis garso sugerties plotas vienam objektui (m² sabin)

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

 125  250  500  1000  2000  4000 Dažnis Hz

— 	 Solo Circle XL, 200 mm s.k.a.

- - - 	Solo Circle XL, 400 mm s.k.a.

· · · 	Solo Circle XL, 1000 mm s.k.a.

o.d.s = konstrukcijos pakabinimo gylis

THK 
mm

o.d.s. 
mm

Aeq,Lygiavertis garso sugerties plotas vienam objektui (m² sabin)

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

40 200 0.70 1.80 2.50 3.10 3.10 2.90

40 400 0.70 1.60 2.30 3.50 3.50 3.40

40 1000 0.60 1.60 2.80 3.90 3.90 3.90

Patalpų oro kokybė	

Sertifikatai / Ženklinimas
French VOC, A+ •

Finnish M1 •
  

Perdirbimas	

Visiškai perdirbama.

Priešgaisrinė sauga	

Šalis Standartas Klasė
Europe EN 13501-1 A2-s1,d0

Plokščių mineralinė vata yra išbandyta ir klasifikuojama 
kaip nedegi pagal EN ISO 1182.

EN 13501-1. A2-s1,d0.

Atsparumas drėgmei	

A klasė, nuolatinė santykinė drėgmė iki 70% 25°C temperatūroje, pagal EN 13964:2014 standartą.

Šviesos atspindėjimas	

Spalva White Frost, artimiausia NCS spalva S 0500-N, šviesos atspindėjimas 85%. Blizgesys < 1.

Solo Circle XL
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Valymas	

Sausas valymas ir siurbimas kasdien. Drėgnas valymas kartą per savaitę.

Išmontavimo galimybės	

Plokštės išmontuojamos.

Montavimas	

Montuojama laikantis nurodymų montavimo brėžiniuose, instrukcijose ir pateiktuose pavyzdžiuose. Informacija apie 
minimalų sistemos kabinimo aukštį pateikta prie Medžiagų išeigos.

Mechaninės savybės	

Jokia papildoma apkrova neleidžiama.

CE	

Visi Ecophon akustinių kabamųjų lubų gaminiai turi CE ženklą, atitinkantį Europos standartą EN13964:2014. Konkretaus 
gaminio savybės nurodytos Eksploatacinių savybių deklaracijoje.



Montavimo instrukcija (M290) Ecophon Solo Circle XL

Žr. Medžiagų išeigą Kabinimas naudojant reguliuojamus kabinimo 
trosus ir Connect T24 pagrindinį profilį

Išeiga (neįsk. atliekų)

Matmenys, 
mm

Ø1600

1 Solo Circle XL 2,01m²/plokštė

2 Connect T24 pagrindinis profilis 0,60/plokštei

3 Connect sraigtinis inkaras 8/plokštei

4 Connect reguliuojamas kabinimo trosas 4/plokštei

Δ Min. sistemos kabinimo aukštis: Δ 200 mm -

Norint sumontuoti Connect Aborber Anchor (sraigtinį inkarą), naudokite Connect Absorber Anchor Bit (atsuktuvą sraigtiniam inkarui).

M290_new

<Plokščių jungimas</p>
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Ecophon Solo™ Freedom
Solo Freedom – tai laisvai kabantys elementai, kuriuos 
galima suprojektuoti praktiškai bet kokios norimos formos. 
Kurkite unikalias formas, kurių niekur kitur nerasite, arba 
semkitės įkvėpimo iš standartinių Solo Freedom formų: 
Triangle, Octagon, Heptagon, Hexagon, Pentagon ir Ellipse. 

Sistemos informacija

Matmenys, mm
1039x1200 1040x1200 1139x1198 1168x1198 Ø1200 1200x1200 2400x1000 2400x1200

Nestandartinis 
Tvirtinimas • • • • • • • •

Storis (THK) 40 40 40 40 40 40 40 40

Montav. brėž. M297 M426 M427 M425 M412
M412, 
M424

M428 M412

Alfa-laboratorija, M
oscow

, Rusija
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Akustika	

Dėl akustikos duomenų žiūrėkite Solo Square arba Solo Rectangle.

Patalpų oro kokybė	

Sertifikatai / Ženklinimas
French VOC, A+ •

Finnish M1 •
  

Poveikis aplinkai	

Kg CO₂ equiv/m²: 5,21

Iš EPD pagal ISO 14025 / EN 15804 reikalavimus.

Perdirbimas	

Visiškai perdirbama.

Priešgaisrinė sauga	

Šalis Standartas Klasė
Europe EN 13501-1 A2-s1,d0

Plokščių mineralinė vata yra išbandyta ir klasifikuojama 
kaip nedegi pagal EN ISO 1182.

EN 13501-1. A2-s1,d0.

Atsparumas drėgmei	

A klasė, nuolatinė santykinė drėgmė iki 70% 25°C temperatūroje, pagal EN 13964:2014 standartą.

Šviesos atspindėjimas	

Spalva White Frost, artimiausia NCS spalva S 0500-N, šviesos atspindėjimas 85%. Blizgesys < 1.

Valymas	

Sausas valymas ir siurbimas kasdien. Drėgnas valymas kartą per savaitę.

Išmontavimo galimybės	

Plokštės išmontuojamos.

Solo Freedom
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Montavimas	

Montuojama laikantis nurodymų montavimo brėžiniuose, instrukcijose ir pateiktuose pavyzdžiuose. Informacija apie 
minimalų sistemos kabinimo aukštį pateikta prie Medžiagų išeigos.

Mechaninės savybės	

Plokštės išlaiko ir koncentruotas, ir išskirstytas apkrovas. Daugiau informacijos pateikta tinklapyje www.ecophon.com/lt 
skyriuje Funkcinės savybės / Mechaninės savybės.

CE	

Visi Ecophon akustinių kabamųjų lubų gaminiai turi CE ženklą, atitinkantį Europos standartą EN13964:2014. Konkretaus 
gaminio savybės nurodytos Eksploatacinių savybių deklaracijoje.



Ecophon Solo Freedom montavimo schema (M412)

Žr. Medžiagų išeigą Connect Covering cup dangtelio montavimas

Išeiga (neįsk. atliekų)

Matmenys, mm

Ø1200 1200x1200 2400x1200

1 Solo Freedom pagal poreikius

2 Connect reguliuojamas kabinimo trosas (Alt 1) 3/plokštei 4/plokštei 6/plokštei

3 Dekoratyvinė detalė Covering Cup 3/plokštei 4/plokštei 6/plokštei

4 Connect Rinkinys "Reguliuojamas kabinimo trosas" 3/plokštei 4/plokštei 6/plokštei

5 Connect sraigtinis inkaras 3/plokštei 4/plokštei 6/plokštei

Δ Min. sistemos kabinimo aukštis: 140 mm

M412_new
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Žr. Medžiagų išeigą Connect Covering cup dangtelio montavimas

Išeiga (neįsk. atliekų)

Matmenys, 
mm

1200x1200

1 Solo Octagon 1,19m²/plokštė

2 Connect reguliuojamas kabinimo trosas (Alt 1) 4/plokštei

3 Dekoratyvinė detalė Covering Cup 4/plokštei

4 Connect Rinkinys "Reguliuojamas kabinimo trosas" 4/plokštei

5 Connect sraigtinis inkaras (Alt 1) 4/plokštei

Δ Min. sistemos kabinimo aukštis: 140 mm

Norint sumontuoti Connect Aborber Anchor (sraigtinį inkarą), naudokite Connect Absorber Anchor Bit (atsuktuvą sraigtiniam inkarui).

M424_new
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Žr. Medžiagų išeigą Connect Covering cup dangtelio montavimas

Išeiga (neįsk. atliekų)

Matmenys, 
mm

1168x1198

1 Solo Heptagon 1,03m²/plokštė

2 Connect reguliuojamas kabinimo trosas (Alt 1) 3/plokštei

3 Dangtelis Connect Covering cup 3/plokštei

4 Connect Rinkinys "Reguliuojamas kabinimo trosas" 3/plokštei

5 Connect sraigtinis inkaras (Alt 1) 3/plokštei

Δ Min. sistemos kabinimo aukštis: 140 mm

Norint sumontuoti Connect Aborber Anchor (sraigtinį inkarą), naudokite Connect Absorber Anchor Bit (atsuktuvą sraigtiniam inkarui).

M425_new



1

5

Žr. Medžiagų išeigą Connect Covering cup dangtelio montavimas

Išeiga (neįsk. atliekų)

Matmenys, 
mm

1040x1200

1 Solo Hexagon 0,94m²/plokštė

2 Connect reguliuojamas kabinimo trosas (Alt 1) 3/plokštei

3 Dangtelis Connect Covering cup 3/plokštei

4 Connect Rinkinys "Reguliuojamas kabinimo trosas" 3/plokštei

5 Connect sraigtinis inkaras (Alt 1) 3/plokštei

Δ Min. sistemos kabinimo aukštis: 140 mm

Norint sumontuoti Connect Aborber Anchor (sraigtinį inkarą), naudokite Connect Absorber Anchor Bit (atsuktuvą sraigtiniam inkarui).

M426_new
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Žr. Medžiagų išeigą Connect Covering cup dangtelio montavimas

Išeiga (neįsk. atliekų)

Matmenys, 
mm

1139x1198

1 Solo Pentagon 0,94m²/plokštė

2 Connect reguliuojamas kabinimo trosas (Alt 1) 3/plokštei

3 Dekoratyvinė detalė Covering Cup 3/plokštei

4 Connect Rinkinys "Reguliuojamas kabinimo trosas" 3/plokštei

5 Connect sraigtinis inkaras (Alt 1) 3/plokštei

Δ Min. sistemos kabinimo aukštis: 140 mm

Norint sumontuoti Connect Aborber Anchor (sraigtinį inkarą), naudokite Connect Absorber Anchor Bit (atsuktuvą sraigtiniam inkarui).

M427_new
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Žr. Medžiagų išeigą Connect Covering cup dangtelio montavimas

Išeiga (neįsk. atliekų)

Matmenys, 
mm

2400x1000

1 Solo Ellipse 1,89m²/plokštė

2 Connect reguliuojamas kabinimo trosas (Alt 1) 4/plokštei

3 Dekoratyvinė detalė Covering Cup 4/plokštei

4 Connect Rinkinys "Reguliuojamas kabinimo trosas" 4/plokštei

5 Connect sraigtinis inkaras (Alt 1) 4/plokštei

Δ Min. sistemos kabinimo aukštis: 140 mm

Norint sumontuoti Connect Aborber Anchor (sraigtinį inkarą), naudokite Connect Absorber Anchor Bit (atsuktuvą sraigtiniam inkarui).

M428_new



Žr. Medžiagų išeigą Connect Covering cup dangtelio montavimas

Išeiga (neįsk. atliekų)

Matmenys, 
mm

1039x1200

1 Solo Triangle 0,62m²/plokštė

2 Connect reguliuojamas kabinimo trosas 3/plokštei

3 Dekoratyvinė detalė Connect Covering cup 3/plokštei

4 Connect Rinkinys "Reguliuojamas kabinimo trosas" 3/plokštei

5 Connect sraigtinis inkaras 3/plokštei

Δ Min. sistemos kabinimo aukštis: 140 mm

Norint sumontuoti Connect Aborber Anchor (sraigtinį inkarą), naudokite Connect Absorber Anchor Bit (atsuktuvą sraigtiniam inkarui).

M297_new
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Ecophon Solo™ Rectangle 
Line
Solo Rectangle Line yra laisvai kabantys elementai su 
įmontuotu įleidžiamuoju šviestuvu. Tai Ecophon Solo™ 
Rectangle ir Ecophon Line™ derinys. Šis gaminys 
tinka įvairiems taikymo atvejams, pvz., atvirojo plano 
sprendimams, pietų zonoms arba konferencijų ir susirinkimų 
zonoms.

Sistemos informacija

Matmenys, mm
2400x1200

Nestandartinis Tvirtinimas •

Storis (THK) 40

Montav. brėž. M421

Ecophon centrinis biuras, H
yllinge, Švedija
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Akustika	

Dėl akustikos duomenų žiūrėkite Solo Rectangle.

Šviesos efektyvumas	

0 1515
30 30

45 45

60 60

75 75

105 105

90 90

120 120

135 135
150 150

165165 180 System effect: 27,6 W
Light source: LED 30 W
Luminous flux: 3008 lm
Light efficiency: 109 lm/W
Colour temperature: 4000K
Color rendering index: > 80 Ra
Colour tolerance: 3 MacAdam SDCM
Light output ratio (LOR): 100%
Light distribution up/down: 0/100
Expected lifespan: L90 >50000 h
Expected lifespan: L70 >100000 h

Elektros duomenys	

220-240 V, 50-60 Hz, galios koeficientas cos φ>0,98. . Elektroninis HF balastas arba elektroninis HF dim skaitmeninis 
reguliuojamas balastas. Šviesos šaltinis: 1 led modulis, iš viso 30W. Galima naudoti avariniam apšvietimui, 1 h baterija.

Jungtis	

Standartins on/off elektroninis HF balastas, rinkinyje 2,5 m kabelis 3x0,75 mm² ir įžemintas kištukas. SwitchDIM/DALI ir 
avarinis elektroninis HF balastai tiekiami be kabelio.

Elektros leidimai	

IP23, Klasė 1.

Patalpų oro kokybė	

Sertifikatai / Ženklinimas
French VOC, A+ •

Finnish M1 •
  

Priešgaisrinė sauga	

Šalis Standartas Klasė
Europe EN 13501-1 A2-s1,d0

Plokščių mineralinė vata yra išbandyta ir klasifikuojama 
kaip nedegi pagal EN ISO 1182.

EN 13501-1. A2-s1,d0.

Atsparumas drėgmei	

A klasė, nuolatinė santykinė drėgmė iki 70% 25°C temperatūroje, pagal EN 13964:2014 standartą.

Solo plokštė su Line apšvietimuSolo Rectangle Line
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Šviesos atspindėjimas	

Spalva White Frost, artimiausia NCS spalva S 0500-N, šviesos atspindėjimas 85%. Blizgesys < 1.

Valymas	

Sausas valymas ir siurbimas kasdien. Drėgnas valymas kartą per savaitę.

Išmontavimo galimybės	

Plokštės išmontuojamos.

Montavimas	

Montuojama laikantis nurodymų montavimo brėžiniuose, instrukcijose ir pateiktuose pavyzdžiuose. Informacija apie 
minimalų sistemos kabinimo aukštį pateikta prie Medžiagų išeigos.

CE	

Visi Ecophon akustinių kabamųjų lubų gaminiai turi CE ženklą, atitinkantį Europos standartą EN13964:2014. Konkretaus 
gaminio savybės nurodytos Eksploatacinių savybių deklaracijoje.
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Ecophon Solo™ Lite Square
Ecophon Solo™ Lite Square is an acoustic solution, primarily 
when it is not possible to install a wall-to-wall ceiling. Solo 
Lite Square is suitable in buildings where the room volume 
could be maintained or as an option when TABS (Thermally 
Activated Building System) is selected as cooling system. 
 
Solo Lite Square is an unframed free hanging unit offering a 
high degree of design possibilities and suspension systems. 
Different suspension systems using Adjustable wire hangers 
or Absorber bracket in combination with the engineered 
Connect Absorber anchor (patent) give opportunities to 
create several layers and angles. 
 
The Solo Lite Square panel is available in size 

1200x1200x40 mm with a weight of 6 kg. The panel is 
manufactured from high density glass wool, with Akutex™ FT 
surface on one side. The edges are straight cut and painted.

Sistemos informacija

Matmenys, mm
1200x1200

Nestandartinis Tvirtinimas •

Storis (THK) 40

Montav. brėž. M403

, , 
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Akustikos	

Diagramoje pateiktos vertės yra nurodytos vienai plokštei. Jei tarp grupės plokščių yra mažesni nei 0,5 m tarpai, vienos 
plokštės Aeq vertė bus nežymiai mažesnė.

Garso sugertis: 
Bandymų rezultatai pagal EN ISO 354 standartą.

Aeq,Lygiavertis garso sugerties plotas vienam objektui (m² sabin)

0.0
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 125  250  500  1000  2000  4000 Dažnis Hz

— 	 Solo Lite Square 1200x1200, 200 mm o.d.s.

- - - 	Solo Lite Square 1200x1200, 400 mm o.d.s.

· · · 	Solo Lite Square 1200x1200, 1000 mm o.d.s.

o.d.s = konstrukcijos pakabinimo gylis

THK 
mm

o.d.s. 
mm

Aeq,Lygiavertis garso sugerties plotas vienam objektui (m² sabin)

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

40 200 0.40 1.40 2.00 2.40 2.30 2.20

40 400 0.40 1.30 1.90 2.60 2.70 2.70

40 1000 0.40 1.10 2.00 3.00 3.00 3.00

Patalpų oro kokybė	

Sertifikatai / Ženklinimas
French VOC, A+ •

Finnish M1 •
  

Poveikis aplinkai	

Solo Square, Kg CO₂ equiv/m²: 8,07

Iš EPD pagal ISO 14025 / EN 15804 reikalavimus

Perdirbimas	

Visiškai perdirbama.

Priešgaisrinė sauga	

Šalis Standartas Klasė
Europe EN 13501-1 A2-s1,d0

Atsparumas drėgmei	

Class A, relative humidity 70% and 25°C, according to EN 13964:2014

Pakabinama su Connect Absorber 
tvirtinimo detale ir Connect Absorber 

Solo Lite plokštė
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Šviesos atspindėjimas	

White Frost, artimiausia NCS spalva S 0500-N, šviesos atspindėjimas 85% (iš jų daugiau kaip 99% sklaidusis atspindys). 
Šviesogrąžos koeficientas 63 mcd/(m²lx). Blizgesys < 1.

Valymas	

Sausas valymas ir siurbimas kasdien. Drėgnas valymas kartą per savaitę.

Išmontavimo galimybės	

Plokštės išmontuojamos.

Montavimas	

Montuojama laikantis nurodymų montavimo brėžiniuose, instrukcijose ir pateiktuose pavyzdžiuose. Informacija apie 
minimalų sistemos kabinimo aukštį pateikta prie Med-iagų išeigos.

Mechaninės savybės	

Plokštės išlaiko ir koncentruotas, ir išskirstytas apkrovas. Daugiau informacijos pateikta tinklapyje www.ecophon.com skyriuje 
Funkcinės savybės / Mechaninės savybės.

CE	

CE ženklas patvirtina esmines gaminio savybes - garso sugertį, išmetamų teršalų kiekį, priešgaisrinius reikalavimus, stiprį. 
Visi Ecophon akustinių kabamųjų lubų gaminiai turi CE ženklą, atitinkantį Europos standartą EN13964. Konkretaus gaminio 
savybės nurodytos Eksploatacinių savybių deklaracijoje.



Ecophon Solo Lite Square montavimo schema (M403)

Žr. Medžiagų išeigą Plokštės gali būti kabinamos viena virš kitos Tvirtinimo detalės Absorber bracket detalės. 
Minimalus sistemos kabinimo aukštis 90-130 
mm

Išeiga (neįsk. atliekų)

Matmenys, 
mm

1200x1200

1 Solo Lite Square 1,44m²/plokštė

2 Connect reguliuojamas kabinimo trosas (Alt 1) 4/plokštei

3 Dekoratyvinė detalė Covering Cup 4/plokštei

4 Connect Rinkinys "Reguliuojamas kabinimo trosas" 4/plokštei

5 Connect sraigtinis inkaras (Alt 1) 4/plokštei

6 Connect Absorber bracket (Alt 2) 4/plokštei

7 Connect sraigtinis inkaras (Alt 2) 4/plokštei

Δ Min. sistemos kabinimo aukštis: Δ1 130 mm / Δ2 90 mm -

M403

Plokštės gali būti montuojamos kampu
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Ecophon Solo™ Lite 
Rectangle
Ecophon Solo™ Lite Rectangle yra akustinis sprendimas, 
pirmiausia taikomas tais atvejais, kai nėra galimybės 
montuoti kabamųjų lubų per visą lubų plotą. Solo™ 
Lite Rectangle tinka montuoti patalpose, kuriose norima 
pakoreguoti lubų aukštį. Plokštės taip pat tinkamos montuoti 
tais atvejais, kai pastato  vėsinimo sistema yra TABS 
(termiškai aktyvi pastato sistema). 
 
Solo™ Lite Rectangle yra laisvai kabantys elementai, 
montuojami be rėmo. Siūlomas platus spalvų pasirinkimas 
bei įvairūs kabinimo būdai suteikia daug projektavimo 
galimybių. Yra keli skirtingi plokščių kabinimo būdai: 
naudojant reguliuojamus kabinimo trosus arba naudojant 
reguliuojamas tvirtinimo detales Absorber bracket, kartu 

naudojant naujai sukurtąjį Connect™ Absorber sraigtinį 
inkarą (patentuotas). Plokštes galima kabinti keliais 
sluoksniais ir skirtingais kampais.  
 
Solo™ Lite Rectangle plokštės matmenys yra 
2400x1200x40 mm, sistemos svoris 11,5 kg. Plokštės 
pagamintos iš didelio tankio mineralinės vatos, iš abiejų 
pusių padengtos Akutex™ FT paviršiaus danga. Briauna 
stati ir dažyta.

Sistemos informacija

Matmenys, mm
2400x1200

Nestandartinis Tvirtinimas •

Storis (THK) 40

Montav. brėž. M409

, , 
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Akustikos	

Diagramoje pateiktos vertės yra nurodytos vienai plokštei. Jei tarp grupės plokščių yra mažesni nei 0,5 m tarpai, vienos 
plokštės Aeq vertė bus nežymiai mažesnė.

Garso sugertis: 
Bandymų rezultatai pagal EN ISO 354 standartą.

Aeq,Lygiavertis garso sugerties plotas vienam objektui (m² sabin)

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

 125  250  500  1000  2000  4000 Dažnis Hz

— 	 Solo Lite Rectangle 2400x1200, 200 mm o.d.s.

- - - 	Solo Lite Rectangle 2400x1200, 400 mm o.d.s.

· · · 	Solo Lite Rectangle 2400x1200, 1000 mm o.d.s.

o.d.s = konstrukcijos pakabinimo gylis

THK 
mm

o.d.s. 
mm

Aeq,Lygiavertis garso sugerties plotas vienam objektui (m² sabin)

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

2400x1200 40 200 0.70 2.70 3.50 4.20 4.20 4.00

2400x1200 40 400 0.90 2.30 3.30 4.70 4.90 4.70

2400x1200 40 1000 1.00 2.20 3.70 5.50 5.60 5.60

Patalpų oro kokybė	

Sertifikatai / Ženklinimas
French VOC, A+ •

Finnish M1 •
  

Poveikis aplinkai	

Solo Rectangle, Kg CO₂ equiv/m²: 7,96

Iš EPD pagal ISO 14025 / EN 15804 reikalavimus

Perdirbimas	

Visiškai perdirbama.

Priešgaisrinė sauga	

Šalis Standartas Klasė
Europe EN 13501-1 A2-s1,d0

Atsparumas drėgmei	

Class A, relative humidity 70% and 25°C, according to EN 13964:2014

Pakabinama su Connect Absorber 
tvirtinimo detale ir Connect Absorber 

Solo Lite plokštė
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Šviesos atspindėjimas	

White Frost, artimiausia NCS spalva S 0500-N, šviesos atspindėjimas 85% (iš jų daugiau kaip 99% sklaidusis atspindys). 
Šviesogrąžos koeficientas 63 mcd/(m²lx). Blizgesys < 1.

Valymas	

Sausas valymas ir siurbimas kasdien. Drėgnas valymas kartą per savaitę.

Išmontavimo galimybės	

Plokštės išmontuojamos.

Montavimas	

Montuojama laikantis nurodymų montavimo brėžiniuose, instrukcijose ir pateiktuose pavyzdžiuose. Informacija apie 
minimalų sistemos kabinimo aukštį pateikta prie Med-iagų išeigos.

Mechaninės savybės	

Plokštės išlaiko ir koncentruotas, ir išskirstytas apkrovas. Daugiau informacijos pateikta tinklapyje www.ecophon.com skyriuje 
Funkcinės savybės / Mechaninės savybės.

CE	

CE ženklas patvirtina esmines gaminio savybes - garso sugertį, išmetamų teršalų kiekį, priešgaisrinius reikalavimus, stiprį. 
Visi Ecophon akustinių kabamųjų lubų gaminiai turi CE ženklą, atitinkantį Europos standartą EN13964. Konkretaus gaminio 
savybės nurodytos Eksploatacinių savybių deklaracijoje.



Ecophon Solo Lite Rectangle montavimo schema (M409)

Žr. Medžiagų išeigą Plokštės gali būti kabinamos viena virš kitos Connect Covering cup dangtelio montavimas

Išeiga (neįsk. atliekų)

Matmenys, 
mm

2400x1200

1 Solo Lite Rectangle M409 2,88m²/plokštė

2 Connect reguliuojamas kabinimo trosas (Alt 1) 6/plokštei

3 Dekoratyvinė detalė Covering Cup 6/plokštei

4 Connect Rinkinys "Reguliuojamas kabinimo trosas" 6/plokštei

5 Connect sraigtinis inkaras (Alt 1) 6/plokštei

6 Connect Absorber bracket (Alt 2) 6/plokštei

7 Connect Absorber sraigtinis inkaras (Alt 2) 6/plokštei

Δ Min. sistemos kabinimo aukštis: Δ1 130 mm / Δ2 90 mm -

M409

Matmenys



© Ecophon Group Ecophon Ecophon Solo™ Baffle, Created: 2020-10-12

Ecophon Solo™ Baffle
Solo Baffle yra vertikaliai kabančios garsą sugeriančios 
plokštės. Solo Baffle gali būti naudojamos ryškioms linijoms 
formuoti. Jos būna skirtingų dydžių bei įvairių spalvų. Šie 
elementai pirmiausia naudojami, kai į patalpą pro stoglangį 
patenka natūrali šviesa. 

Sistemos informacija

Matmenys, mm
1200x200 1200x300 1200x600 1800x200 1800x300 1800x600

Nestandartinis Tvirtinimas • • • • • •

Storis (THK) 40 40 40 40 40 40

Montav. brėž. M414, 
M491

M414, 
M491

M414, 
M491

M414, 
M491

M414, 
M491

M414, 
M491

Plantronics, H
oofddorp, O

landija
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Akustika	

: 
Bandymų rezultatai atitinka EN ISO 354:2003 standartą. DĖMESIO: Pateikti rezultatai negali būti lyginami su šio standarto 
ankstesnėmis versijomis dėl bandymų atlikimo skirtumų. Klasifikavimas pagal standartą EN ISO 11654, NRC ir SAA vertė 
(Noise Reduction Coefficient ir Sound Absorption Average) atitinka ASTM C 423 standartą.

αp, Praktinis garso sugerties koeficientas

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

 125  250  500  1000  2000  4000 Dažnis Hz

· · · 	Solo Baffle 1200/1800x200, spacing 600mm, 
direct mounting

- - - 	Solo Baffle 1200/1800x300, spacing 600mm, 
direct mounting

— 	 Solo Baffle 1200/1800x600, spacing 600mm, 
direct mounting

o.d.s = konstrukcijos pakabinimo gylis

Aeq,Lygiavertis garso sugerties plotas vienam objektui (m² sabin)

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

 125  250  500  1000  2000  4000 Dažnis Hz

- - - 	Solo Baffle 1200x201

— 	 Solo Baffle 1200x301

· · · 	Solo Baffle 1200x601

- - - 	Solo Baffle 1800x200

— 	 Solo Baffle 1800x300

· · · 	Solo Baffle 1800x600

o.d.s = konstrukcijos pakabinimo gylis

THK 
mm

o.d.s. 
mm

αp, Praktinis garso sugerties koeficientas αw

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

c600 40 200 0.10 0.35 0.40 0.55 0.55 0.55 0.50

c600 40 300 0.20 0.40 0.40 0.65 0.70 0.65 0.50

c600 40 600 0.35 0.35 0.65 0.90 0.85 0.80 0.65

THK 
mm

o.d.s. 
mm

Aeq,Lygiavertis garso sugerties plotas vienam objektui (m² sabin)

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

1200x200 
c600

40 200 0.10 0.20 0.30 0.40 0.40 0.40

1200x300 
c600

40 300 0.20 0.30 0.30 0.40 0.40 0.40

1200x600 
c600

40 600 0.20 0.20 0.50 0.60 0.60 0.60

1800x200 
c600

40 200 0.10 0.40 0.40 0.60 0.60 0.60

1800x300 
c600

40 300 0.20 0.40 0.40 0.70 0.70 0.70

1800x600 
c600

40 600 0.40 0.40 0.70 1.00 0.90 0.90

Solo Baffle
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Patalpų oro kokybė	

Sertifikatai / Ženklinimas
French VOC, A+ •

Finnish M1 •
  

Poveikis aplinkai	

Kg CO₂ equiv/m²: 5,21

Iš EPD pagal ISO 14025 / EN 15804 reikalavimus.

Perdirbimas	

Visiškai perdirbama.

Priešgaisrinė sauga	

Šalis Standartas Klasė
Europe EN 13501-1 A2-s1,d0

Plokščių mineralinė vata yra išbandyta ir klasifikuojama 
kaip nedegi pagal EN ISO 1182.

EN 13501-1. A2-s1,d0.

Atsparumas drėgmei	

A klasė, nuolatinė santykinė drėgmė iki 70% 25°C temperatūroje, pagal EN 13964:2014 standartą.

Šviesos atspindėjimas	

Spalva White Frost, artimiausia NCS spalva S 0500-N, šviesos atspindėjimas 85%. Blizgesys < 1.

Valymas	

Sausas valymas ir siurbimas kasdien. Drėgnas valymas kartą per savaitę.

Išmontavimo galimybės	

Plokštės išmontuojamos.

Montavimas	

Montuojama laikantis nurodymų montavimo brėžiniuose, instrukcijose ir pateiktuose pavyzdžiuose. Informacija apie 
minimalų sistemos kabinimo aukštį pateikta prie Medžiagų išeigos.

Mechaninės savybės	

Prie lubų (sofito) turi būti tvirtinama papildoma apkrova.

CE	

Visi Ecophon akustinių kabamųjų lubų gaminiai turi CE ženklą, atitinkantį Europos standartą EN13964:2014. Konkretaus 
gaminio savybės nurodytos Eksploatacinių savybių deklaracijoje.



Ecophon Solo Baffle/sraigtinis inkaras montavimo schema (M414)

2

4

3

5

1

Connect Profile jungties tvirtinimas Vertikalios kabančios plokštės Baffle, 
pritvirtintos fiksatoriumi

6 mm tarpai tarp vertikalių kabančių plokščių 
naudojant Connect Guiding kaištį

Išeiga (neįsk. atliekų)

Matmenys, mm

1200x200 1200x300 1200x600 1800x200 1800x300 1800x600

1 Solo Baffle/sraigtinis inkaras, montuojamas kas 300 mm 2,8/m² 2,8/m² 2,8/m² 1,9/m² 1,9/m² 1,9/m²

2 Connect Baffle profilis, montuojamas kas 300 mm 3,3m/m² 3,3m/m² 3,3m/m² 3,3m/m² 3,3m/m² 3,3m/m²

3 Connect sraigtinis inkaras, tvirtinamas kas 1200 mm 2,8/m² 2,8/m² 2,8/m² 2,8/m² 2,8/m² 2,8/m²

4 Connect Profile jungtis, montuojama kas 2400 mm 1,4/m² 1,4/m² 1,4/m² 1,4/m² 1,4/m² 1,4/m²

5 Connect Guiding pin (kaištis), montuojamas kas 1200/1800 
mm

2,8/m² 2,8/m² 2,8/m² 1,9/m² 1,9/m² 1,9/m²

M414

Connect Guiding kaištis, fiksuojantis tarpus bei 
sulygiuojantis plokštes



Ecophon Solo Baffle/kablys montavimo schema (M491)

1

2

3

4

5

6

7

8

Kabinimo detalė Kabinimas naudojant reguliuojamą kabinimo 
kablį ir fiksatorių

Išeiga (neįsk. atliekų)

Matmenys, mm

1200x200 1200x300 1200x600 1800x200 1800x300 1800x600

1 Solo Baffle/kablys, montuojamas kas 600 mm 1,4/m² 1,4/m² 1,4/m² 0,9/m² 0,9/m² 0,9/m²

2 Connect reguliuojamas kabinimo trosas (Alt 1) 2/plokštei 2/plokštei 2/plokštei 2/plokštei 2/plokštei 2/plokštei

3 Connect T24 pagrindinis profilis, montuojamas kas 600 mm 
(Alt 2)

1,7m/m² 1,7m/m² 1,7m/m² 1,7m/m² 1,7m/m² 1,7m/m²

4 Connect T24 skersinis profilis, L=600 mm, montuojamas kas 
1800 mm (Alt 2)

0,6m/m² 0,6m/m² 0,6m/m² 0,6m/m² 0,6m/m² 0,6m/m²

5 Connect reguliuojamas tvirtinimo kablys (Alt 2) c1200 1,4/m² 1,4/m² 1,4/m² 1,4/m² 1,4/m² 1,4/m²

6 Connect kablio fiksatorius (Alt 2) 1,4/m² 1,4/m² 1,4/m² 1,4/m² 1,4/m² 1,4/m²

7 Connect Baffle fiksatorius (Alt 2) 2,8/m² 2,8/m² 2,8/m² 1,8/m² 1,8/m² 1,8/m²

8 Connect Guiding pin (kaištis), montuojamas kas 1200/1800 
mm

2,8/m² 2,8/m² 2,8/m² 0,9/m² 0,9/m² 0,9/m²

M491_new
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Ecophon Solo™ Baffle Wave
Solo Baffle Wave yra vertikaliai kabančios garsą 
sugeriančios plokštės. Banguotų kraštinių plokštė sukuria 
ypatingą dizainą ir suteikia galimybę išreikšti dizainą 
pasitelkiant formas ir spalvas. Šios plokštės pirmiausia 
naudojamos, kai į patalpą pro stoglangį patenka natūrali 
šviesa.

Sistemos informacija

Matmenys, mm
1800x300 1800x600

Nestandartinis Tvirtinimas • •

Storis (THK) 40 40

Montav. brėž. M495, 
M419

M495, 
M419

H
allarna, H

alm
stad, Švedija
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Akustika	

: 
Bandymų rezultatai atitinka EN ISO 354:2003 standartą. DĖMESIO: Pateikti rezultatai negali būti lyginami su šio standarto 
ankstesnėmis versijomis dėl bandymų atlikimo skirtumų. Klasifikavimas pagal standartą EN ISO 11654, NRC ir SAA vertė 
(Noise Reduction Coefficient ir Sound Absorption Average) atitinka ASTM C 423 standartą.

αp, Praktinis garso sugerties koeficientas

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

 125  250  500  1000  2000  4000 Dažnis Hz

— 	 Solo Baffle Wave 1800x300/200, atstumas 
600, tiesioginis montavimas

- - - 	Solo Baffle Wave 1800x600/300, atstumas 
600, tiesioginis montavimas

o.d.s = konstrukcijos pakabinimo gylis

Aeq,Lygiavertis garso sugerties plotas vienam objektui (m² sabin)

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

 125  250  500  1000  2000  4000 Dažnis Hz

— 	 Solo Baffle Wave 1800x300/200

- - - 	Solo Baffle Wave 1800x600/300

o.d.s = konstrukcijos pakabinimo gylis

THK 
mm

o.d.s. 
mm

αp, Praktinis garso sugerties koeficientas αw

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

c600 40 200 0.15 0.40 0.40 0.60 0.65 0.60 0.50

c600 40 300 0.25 0.45 0.55 0.85 0.85 0.80 0.65

THK 
mm

o.d.s. 
mm

NRC SAA

c600 40 200 0.50 0.52

c600 40 300 0.70 0.68

THK 
mm

o.d.s. 
mm

Aeq,Lygiavertis garso sugerties plotas vienam objektui (m² sabin)

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

c600 40 200 0.20 0.40 0.40 0.70 0.70 0.70

c600 40 300 0.30 0.50 0.60 0.90 0.90 0.90

Solo Baffle Wave/sraigtinis inkaras Solo Baffle Wave/sraigtinis inkaras 
montavimas

Solo Baffle Wave/kablysSolo Baffle Wave
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Patalpų oro kokybė	

Sertifikatai / Ženklinimas
French VOC, A+ •

Finnish M1 •
  

Poveikis aplinkai	

Kg CO₂ equiv/m²: 5,21

Iš EPD pagal ISO 14025 / EN 15804 reikalavimus.

Perdirbimas	

Visiškai perdirbama.

Priešgaisrinė sauga	

Šalis Standartas Klasė
Europe EN 13501-1 A2-s1,d0

Plokščių mineralinė vata yra išbandyta ir klasifikuojama 
kaip nedegi pagal EN ISO 1182.

EN 13501-1. A2-s1,d0.

Atsparumas drėgmei	

A klasė, nuolatinė santykinė drėgmė iki 70% 25°C temperatūroje, pagal EN 13964:2014 standartą.

Šviesos atspindėjimas	

Spalva White Frost, artimiausia NCS spalva S 0500-N, šviesos atspindėjimas 85%. Blizgesys < 1.

Valymas	

Sausas valymas ir siurbimas kasdien. Drėgnas valymas kartą per savaitę.

Išmontavimo galimybės	

Plokštės išmontuojamos.

Montavimas	

Montuojama laikantis nurodymų montavimo brėžiniuose, instrukcijose ir pateiktuose pavyzdžiuose. Informacija apie 
minimalų sistemos kabinimo aukštį pateikta prie Medžiagų išeigos.

Mechaninės savybės	

Prie lubų (sofito) turi būti tvirtinama papildoma apkrova.

CE	

Visi Ecophon akustinių kabamųjų lubų gaminiai turi CE ženklą, atitinkantį Europos standartą EN13964:2014. Konkretaus 
gaminio savybės nurodytos Eksploatacinių savybių deklaracijoje.



Ecophon Solo Baffle Wave/kablys montavimo schema (M495)

1

2

3

4

5

6

7

Kabinimo fragmentas Kabinimas naudojant reguliuojamą kabinimo 
kablį ir fiksatorių

Išeiga (neįsk. atliekų)

Matmenys, mm

1800x300 1800x600

1 Solo Baffle Wave/kablys, montuojamas kas 600 mm 0,9/m² 0,9/m²

2 Connect reguliuojamas kabinimo trosas (Alt 1) 2/plokštei 2/plokštei

3 Connect T24 pagrindinis profilis, montuojamas kas 600 mm (Alt 2) 1,7m/m² 1,7m/m²

4 Connect T24 skersinis profilis, L=600 mm, montuojamas kas 1800 mm (Alt 2) 0,6m/m² 0,6m/m²

5 Connect reguliuojamas tvirtinimo kablys (Alt 2) c1200 1,4/m² 1,4/m²

6 Connect kablio fiksatorius (Alt 2) 1,4/m² 1,4/m²

7 Connect Baffle fiksatorius (Alt 2) 1,8/m² 1,8/m²

8 Connect Guiding pin (kaištis), montuojamas kas 1800 mm 0,9/m² 0,9/m²

M495_new

Connect Guiding kaištis, fiksuojantis tarpus bei 
sulygiuojantis plokštes



Ecophon Solo Baffle Wave/sraigtinis inkaras montavimo schema (M419)

2 3

4

5

1

Connect Profile jungties tvirtinimas Vertikalios kabančios plokštės Baffle, 
pritvirtintos fiksatoriumi

6 mm tarpai tarp vertikalių kabančių plokščių 
naudojant Connect Guiding kaištį

Išeiga (neįsk. atliekų)

Matmenys, mm

1800x300 1800x600

1 Solo Baffle Wave/sraigtinis inkaras, montuojamas kas 300 mm 1,9/m² 1,9/m²

2 Connect Baffle profilis, montuojamas kas 300 mm 3,3m/m² 3,3m/m²

3 Connect sraigtinis inkaras, tvirtinamas kas 1200 mm 2,8/m² 2,8/m²

4 Connect Profile jungtis, montuojama kas 2400 mm 1,4/m² 1,4/m²

5 Connect kaištis, montuojamas kas 1800 mm 1,9/m² 1,9/m²

M419

Connect Guiding kaištis, fiksuojantis tarpus bei 
sulygiuojantis plokštes
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Ecophon Solo™ Baffle 
ZigZag
Ecophon Solo™ Baffles ZigZag – tai akustinis sprendimas, 
pirmiausia taikomas tais atvejais, kai nėra galimybės 
montuoti kabamųjų lubų per visą lubų plotą. Solo™ 
Baffles plokštes tinka montuoti patalpose, kuriose norima 
pakoreguoti lubų aukštį ar kai natūrali šviesa į patalpą 
patenka pro stoglangius. Plokštės taip pat tinkamos montuoti 
tais atvejais, kai pastato vėsinimo sistema yra termiškai aktyvi 
pastato sistema TABS (angl. „Thermally Activated Building 
System“). 
 
Su Ecophon Solo™ Baffles ZigZag galima sukurti ypatingą 
patalpos dizainą ir išreikšti dizaino idėjas per formas ir 
spalvas. 
Yra skirtingų būdų kabinti vertikaliai kabančias plokštes: 

naudojant Connect™ Baffle profilį, Connect™ reguliuojamus 
kabinimo trosus ar Connect™ konstrukciją. Sistemą sudaro 
Ecophon Solo™ Baffle ZigZag plokštė su sraigtiniu inkaru 
arba kabliu bei Connect™ tvirtinimo detalės. Apytikslis 
sistemos svoris 2-3 kg/m. Plokštės pagamintos iš didelio 
tankio mineralinės vatos ir yra iš abiejų pusių padengtos 
Akutex™ FT paviršiaus danga. Briauna stati ir dažyta. 
Ecophon Solo™ Baffle ZigZag yra lengvai išmontuojama 
sistema.

Sistemos informacija

Matmenys, mm
1800x300 1800x600

Nestandartinis Tvirtinimas • •

Storis (THK) 40 40

Montav. brėž. M496, 
M417

M496, 
M417

, , U
nspecified
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Akustikos	

: 
Bandymų rezultatai atitinka EN ISO 354:2003 standartą. DĖMESIO: Pateikti rezultatai negali būti lyginami su šio standarto 
ankstesnėmis versijomis dėl bandymų atlikimo skirtumų. Klasifikavimas pagal standartą EN ISO 11654, NRC ir SAA vertė 
(Noise Reduction Coefficient ir Sound Absorption Average) atitinka ASTM C 423standartą.

αp, Praktinis garso sugerties koeficientas

0.0

0.2

0.4

0.6
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 125  250  500  1000  2000  4000 Dažnis Hz

— 	 Solo Baffle ZigZag 1800x300/200, spacing 
600, direct mounting

- - - 	Solo Baffle ZigZag 1800x600/300, spacing 
600, direct mounting

o.d.s = konstrukcijos pakabinimo gylis

Aeq,Lygiavertis garso sugerties plotas vienam objektui (m² sabin)

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

 125  250  500  1000  2000  4000 Dažnis Hz

— 	 Solo Baffle ZigZag 1800x300/200

- - - 	Solo Baffle ZigZag 1800x600/300

o.d.s = konstrukcijos pakabinimo gylis

THK 
mm

o.d.s. 
mm

αp, Praktinis garso sugerties koeficientas αw

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

c600 40 200 0.15 0.35 0.40 0.60 0.60 0.60 0.50

c600 40 300 0.25 0.45 0.55 0.85 0.80 0.80 0.65

THK 
mm

o.d.s. 
mm

NRC SAA

c600 40 200 0.50 0.49

c600 40 300 0.65 0.65

THK 
mm

o.d.s. 
mm

Aeq,Lygiavertis garso sugerties plotas vienam objektui (m² sabin)

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

c600 40 200 0.10 0.40 0.40 0.60 0.70 0.60

c600 40 300 0.30 0.50 0.60 0.90 0.90 0.90

Solo Baffle ZigZag/sraigtinis inkaras 
montavimas

Solo Baffle ZigZag/kablys Solo Baffle ZigZag/kablys montavimasSolo Baffle ZigZag/sraigtinis inkaras
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Patalpų oro kokybė	

Sertifikatai / Ženklinimas
French VOC, A+ •

Finnish M1 •
  

CO₂	

Kg CO₂ equiv/m² 8,07

Perdirbimas	

Visiškai perdirbama.

Priešgaisrinė sauga	

Šalis Standartas Klasė
Europe EN 13501-1 A2-s1,d0

Atsparumas drėgmei	

Class A, relative humidity 70% and 25°C, according to EN 13964:2014

Šviesos atspindėjimas	

White Frost, artimiausia NCS spalva S 0500-N, šviesos atspindėjimas 85% (iš jų daugiau kaip 99% sklaidusis atspindys). 
Šviesogrąžos koeficientas 63 mcd/(m²lx). Blizgesys < 1.

Valymas	

Sausas valymas ir siurbimas kasdien. Drėgnas valymas kartą per savaitę.

Išmontavimo galimybės	

Plokštės išmontuojamos.

Montavimas	

Montuojama laikantis nurodymų montavimo brėžiniuose, instrukcijose ir pateiktuose pavyzdžiuose. Informacija apie 
minimalų sistemos kabinimo aukštį pateikta prie Med-iagų išeigos.

Mechaninės savybės	
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CE	

CE ženklas patvirtina esmines gaminio savybes - garso sugertį, išmetamų teršalų kiekį, priešgaisrinius reikalavimus, stiprį. 
Visi Ecophon akustinių kabamųjų lubų gaminiai turi CE ženklą, atitinkantį Europos standartą EN13964. Konkretaus gaminio 
savybės nurodytos Eksploatacinių savybių deklaracijoje.



Ecophon Solo Baffle ZigZag/kablys montavimo schema (M496)

1

2

3

4

5

6

7

Kabinimo fragmentas Kabinimas naudojant reguliuojamą kabinimo 
kablį ir fiksatorių

Išeiga (neįsk. atliekų)

Matmenys, mm

1800x300 1800x600

1 Solo Baffle ZigZag/kablys 0,9/m² 0,9/m²

2 Connect reguliuojamas kabinimo trosas (Alt 1) 2/plokštei 2/plokštei

3 Connect T24 pagrindinis profilis, montuojamas kas 600 mm (Alt 2) 1,7m/m² 1,7m/m²

4 Connect T24 skersinis profilis, L=600 mm, montuojamas kas 1800 mm (Alt 2) 0,6m/m² 0,6m/m²

5 Connect reguliuojamas tvirtinimo kablys (Alt 2) c1200 1,4/m² 1,4/m²

6 Connect kablio fiksatorius (Alt 2) 1,4/m² 1,4/m²

7 Connect Baffle fiksatorius (Alt 2) 1,8/m² 1,8/m²

8 Connect Guiding pin (kaištis), montuojamas kas 1800 mm 0,9/m² 0,9/m²

M496_new

Connect Guiding kaištis, fiksuojantis tarpus bei 
sulygiuojantis plokštes



Ecophon Solo Baffle ZigZag/sraigtinis inkaras montavimo schema (M417)

2 3

4

5

1

Connect Profile jungties tvirtinimas Vertikalios kabančios plokštės Baffle, 
pritvirtintos fiksatoriumi

6 mm tarpai tarp vertikalių kabančių plokščių 
naudojant Connect Guiding kaištį

Išeiga (neįsk. atliekų)

Matmenys, mm

1800x300 1800x600

1 Solo Baffle ZigZag/sraigtinis inkaras, montuojamas kas 300 mm 1,9/m² 1,9/m²

2 Connect Baffle profilis, montuojamas kas 300 mm 3,3m/m² 3,3m/m²

3 Connect sraigtinis inkaras, tvirtinamas kas 1200 mm 2,8/m² 2,8/m²

4 Connect Profile jungtis, montuojama kas 2400 mm 1,4/m² 1,4/m²

5 Connect kaištis, montuojamas kas 1800 mm 1,9/m² 1,9/m²

M417

Connect Guiding kaištis, fiksuojantis tarpus bei 
sulygiuojantis plokštes
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Ecophon Solo™ Baffle Wall
Solo Baffle Wall yra vertikalios garsą sugeriančios sienų 
plokštės, jas paprasta sumontuoti ir išmontuoti. Solo Baffle 
Wall galima naudoti patalpose, kai norima išreikšti dizainą 
ir be suvaržymų kurti skirtingų dydžių ir spalvų formas. 

Sistemos informacija

Matmenys, mm
1200x200 1200x300

Nestandartinis Tvirtinimas • •

Storis (THK) 40 40

Montav. brėž. M420 M420

C
lientèle, Johannesburg, Pietų Afrika
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Akustika	

Dėl Baffle akustikos duomenų prašome žiūrėti Solo Baffle.

Patalpų oro kokybė	

Sertifikatai / Ženklinimas
French VOC, A+ •

Finnish M1 •
  

Poveikis aplinkai	

Kg CO₂ equiv/m²: 8,07. Iš EPD pagal ISO 14025 / EN 15804 reikalavimus.

Perdirbimas	

Visiškai perdirbama.

Priešgaisrinė sauga	

Šalis Standartas Klasė
Europe EN 13501-1 A2-s1,d0

Plokščių mineralinė vata yra išbandyta ir klasifikuojama 
kaip nedegi pagal EN ISO 1182.

EN 13501-1. A2-s1,d0.

Atsparumas drėgmei	

A klasė, nuolatinė santykinė drėgmė iki 70% 25°C temperatūroje, pagal EN 13964:2014 standartą.

Šviesos atspindėjimas	

Spalva White Frost, artimiausia NCS spalva S 0500-N, šviesos atspindėjimas 85%. Blizgesys < 1.

Valymas	

Sausas valymas ir siurbimas kasdien. Drėgnas valymas kartą per savaitę.

Išmontavimo galimybės	

Plokštės išmontuojamos.

Solo Baffle/sraigtinis inkaras su 
Connect Baffle Wall tvirtinimo elementu

Solo Baffle Wall
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Montavimas	

Montuojama laikantis nurodymų montavimo brėžiniuose, instrukcijose ir pateiktuose pavyzdžiuose. Informacija apie 
minimalų sistemos kabinimo aukštį pateikta prie Medžiagų išeigos.

Mechaninės savybės	

Prie lubų (sofito) turi būti tvirtinama papildoma apkrova.

CE	

Visi Ecophon akustinių kabamųjų lubų gaminiai turi CE ženklą, atitinkantį Europos standartą EN13964:2014. Konkretaus 
gaminio savybės nurodytos Eksploatacinių savybių deklaracijoje.



Ecophon Solo Baffle Wall montavimo schema (M420)

Žr. Medžiagų išeigą Connect Baffle wall bracket detalė Montavimo aukštis min 2,5 m.

Išeiga (neįsk. atliekų)

Matmenys, mm

1200x200 1200x300

1 Solo Baffle/sraigtinis inkaras, montuojamas kas 300 mm 2,8/m² 2,8/m²

2 Connect Baffle wall fixing 2/plokštei 2/plokštei

Δ1 Min. sistemos kabinimo aukštis: Δ1 212mm / 312mm - -

Δ2 Min. sistemos kabinimo aukštis: Δ2 20mm - -

Δ3 Min. sistemos kabinimo aukštis: Δ3 2500mm - -

M420

Plokštės detalė
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Ecophon Solo™ Steel
Ecophon Solo™ Steel yra akustinis elementas, iš visų pusių 
padengtas perforuotu plienu, nudažytu milteliniu dažymu.  
Aukštos kokybės laisvai kabančios plokštės gerą akustiką 
suderina su dizainu ir patvarumu. Solo Steel paprasta 
sumontuoti; yra galimybė rinktis iš įvairių spalvų.

Sistemos informacija

Matmenys, mm
1200x1200

Nestandartinis Tvirtinimas •

Storis (THK) 40

Montav. brėž. M512

, , 
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Akustika	

Diagramoje pateiktos vertės yra nurodytos vienai plokštei. Jei tarp grupės plokščių yra mažesni nei 0,5 m tarpai, vienos 
plokštės Aeq vertė bus nežymiai mažesnė.

Garso sugertis: 
Bandymų rezultatai pagal EN ISO 354 standartą.

Aeq,Lygiavertis garso sugerties plotas vienam objektui (m² sabin)

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

 125  250  500  1000  2000  4000 Dažnis Hz

— 	 Solo Steel 1200x1200, 200 mm o.d.s.

- - - 	Solo Steel 1200x1200, 400 mm o.d.s.

o.d.s = konstrukcijos pakabinimo gylis

THK 
mm

o.d.s. 
mm

Aeq,Lygiavertis garso sugerties plotas vienam objektui (m² sabin)

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

40 200 0.40 1.20 2.10 2.20 2.30 2.10

40 400 0.60 1.30 1.80 2.40 2.60 2.40

Patalpų oro kokybė	

Sertifikatai / Ženklinimas
French VOC, A+ •

Perdirbimas	

Visiškai perdirbama.

Priešgaisrinė sauga	

Šalis Standartas Klasė
Europe EN 13501-1 A2-s1,d0

Plokščių mineralinė vata yra išbandyta ir klasifikuojama 
kaip nedegi pagal EN ISO 1182.

EN 13501-1. A2-s1,d0.

Atsparumas drėgmei	

A klasė, nuolatinė santykinė drėgmė iki 70% 25°C temperatūroje, pagal EN 13964:2014 standartą.

Šviesos atspindėjimas	

Daugiau informacijos apie siūlomų spalvų šviesos atspindėjimą ir NCS spalvos atitikimą ieškokite skyriuje Ecophon Spalvos 
ir Paviršiai. (Plokštes reikia montuoti vadovaujantis montavimo vadovu, kad gautumėte optimalų vaizdą).

Solo Steel montavimas Solo SteelSolo Steel plokštė
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Valymas	

Sausas valymas ir siurbimas kasdien. Drėgnas valymas kartą per savaitę.

Išmontavimo galimybės	

Plokštės išmontuojamos.

Montavimas	

Montuojama laikantis nurodymų montavimo brėžiniuose, instrukcijose ir pateiktuose pavyzdžiuose. Informacija apie 
minimalų sistemos kabinimo aukštį pateikta prie Medžiagų išeigos.

Mechaninės savybės	

Jokia papildoma apkrova neleidžiama.

CE	

Visi Ecophon akustinių kabamųjų lubų gaminiai turi CE ženklą, atitinkantį Europos standartą EN13964:2014. Konkretaus 
gaminio savybės nurodytos Eksploatacinių savybių deklaracijoje.



Ecophon Solo Square montavimo schema (M402)

α

Žr. Medžiagų išeigą Plokštės gali būti kabinamos viena virš kitos Tvirtinimo detalės Absorber bracket detalės. 
Minimalus sistemos kabinimo aukštis 90-130 
mm

Išeiga (neįsk. atliekų)

Matmenys, 
mm

1200x1200

1 Solo Square 1,44m²/plokštė

2 Connect reguliuojamas kabinimo trosas (Alt 1) 4/plokštei

3 Dekoratyvinė detalė Covering Cup 4/plokštei

4 Connect Rinkinys "Reguliuojamas kabinimo trosas" 4/plokštei

5 Connect sraigtinis inkaras (Alt 1) 4/plokštei

6 Connect Absorber bracket (Alt 2) 4/plokštei

7 Connect Absorber sraigtinis inkaras (Alt 2) 4/plokštei

8 Connect tvirtinimo detalė One-point fixing (Alt 3) 1/plokštei

9 Connect reguliuojamas kabinimo trosas (Alt 3) 2/plokštei

10 Connect Absorber sraigtinis inkaras (Alt 3) 4/plokštei

Δ Min. sistemos kabinimo aukštis: Δ1 130 mm / Δ2 90 mm / Δ3 500 mm -

M402

Plokštės gali būti montuojamos kampu
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Ecophon Solo™ Textile
Solo Textile yra tekstiliniu audiniu visiškai padengtos plokštės, 
kurios gali būti įvairių spalvų. Aukštos kokybės laisvai 
kabantys elementai suderina gerą akustiką su elegancija 
ir dizainu. Solo Textile sužadina pojūčius, užtikrindamos 
visokeriopą jutiminę patirtį.

Sistemos informacija

Matmenys, mm
1200x1200

Nestandartinis Tvirtinimas •

Storis (THK) 40

Montav. brėž. M482

Solo Textile 2020, , Jungtinė Karalystė
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Akustika	

Diagramoje pateiktos vertės yra nurodytos vienai plokštei. Jei tarp grupės plokščių yra mažesni nei 0,5 m tarpai, vienos 
plokštės Aeq vertė bus nežymiai mažesnė.

Garso sugertis: 
Bandymų rezultatai pagal EN ISO 354 standartą.

Aeq,Lygiavertis garso sugerties plotas vienam objektui (m² sabin)

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

 125  250  500  1000  2000  4000 Dažnis Hz

— 	 Solo Textile 1200x1200, 200 mm o.d.s.

· · · 	Solo Textile 1200x1200, 400 mm o.d.s.

- - - 	Solo Textile 1200x1200, 1000 mm o.d.s.

o.d.s = konstrukcijos pakabinimo gylis

THK 
mm

o.d.s. 
mm

Aeq,Lygiavertis garso sugerties plotas vienam objektui (m² sabin)

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

1200x1200 40 200 0.40 1.40 2.00 2.40 2.30 2.20

1200x1200 40 400 0.40 1.30 1.80 2.70 2.70 2.60

1200x1200 40 1000 0.30 1.10 2.10 2.90 3.00 3.00

Patalpų oro kokybė	

Sertifikatai / Ženklinimas
French VOC, A •

Perdirbimas	

Visiškai perdirbama.

Priešgaisrinė sauga	

Šalis Standartas Klasė
Europe EN 13501-1 B-s1,d0

Atsparumas drėgmei	

A klasė, santykinė drėgmė 70% 25°C temperatūroje, pagal EN 13964:2014 standartą.

Šviesos atspindėjimas	

Daugiau informacijos apie siūlomų spalvų šviesos atspindėjimą ir NCS spalvos atitikimą ieškokite skyriuje Ecophon Spalvos 
ir Paviršiai. (Plokštes reikia montuoti vadovaujantis montavimo vadovu, kad gautumėte optimalų vaizdą).

Solo Textile iš anksto paruošta skylė Solo Textile plokštės kampas Solo Textile plokštė
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Valymas	

Sausas valymas ir siurbimas kartą per savaitę.

Išmontavimo galimybės	

Plokštės išmontuojamos.

Montavimas	

Montuojama laikantis nurodymų montavimo brėžiniuose, instrukcijose ir pateiktuose pavyzdžiuose. Informacija apie 
minimalų sistemos kabinimo aukštį pateikta prie Medžiagų išeigos.

Mechaninės savybės	

Jokia papildoma apkrova neleidžiama.

CE	

Visi Ecophon akustinių kabamųjų lubų gaminiai turi CE ženklą, atitinkantį Europos standartą EN13964:2014. Konkretaus 
gaminio savybės nurodytos Eksploatacinių savybių deklaracijoje.



Ecophon Solo Textile montavimo schema (M482)

900

~150

~150

900~

~

Žr. Medžiagų išeigą Montavimo matmenys Connect Covering cup dangtelio montavimas

Išeiga (neįsk. atliekų)

Matmenys, 
mm

1200x1200

1 Solo Textile 1,44m²/plokštė

2 Connect reguliuojamas kabinimo trosas (Alt 1) 4/plokštei

3 Dekoratyvinė detalė Covering Cup 4/plokštei

4 Connect Rinkinys "Reguliuojamas kabinimo trosas" 4/plokštei

5 Connect sraigtinis inkaras (Alt 1) 4/plokštei

6 Connect Absorber bracket (Alt 2) 4/plokštei

7 Connect sraigtinis inkaras (Alt 2) 4/plokštei

Δ Min. sistemos kabinimo aukštis: Δ1 140 mm / Δ2 90 mm -

M482_new



© Ecophon Group Ecophon Ecophon Solo™ Matrix, Created: 2020-10-14

Ecophon Solo™ Matrix
Sistema greitai ir paprastai sumontuojama užtikrinant 
didžiausią tikslumą su daug projektavimo galimybių. 
Kiekvienoje plokštėje integruota liuko funkcija, todėl ją 
galima lengvai išmontuoti. Tinka didesnėms zonoms, kai 
reikalingas didesnis lubų padengimas, tačiau negali būti 
naudojamas sprendimas nuo sienos iki sienos.

Sistemos informacija

Matmenys, mm
600x1040 600x1200 600x2400 1200x1040 1200x1200 2400x1040 2400x1200

T24 • • • • • • •

Storis (THK) 40 40 40 40 40 40 40

Montav. brėž. M502
M501, 
M503

M501, 
M503

M502 M501 M502 M501

N
ow

y Styl G
roup, Kraków

, Lenkija
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Akustika	

Pirmojoje diagramoje pateikti duomenys, kai plokščių gupės plotas >10 m². Antrojoje diagramoje pateikti duomenys, kai 
plokščių grupė yra iš keturių plokščių (1200x1040mm), sukabintų į vieną eilę su 40 mm tarpais. Jei tarp plokščių grupių 
tarpai yra <0,5 metro, plokščių grupės Aeq vertė bus nežymiai mažesnė.

: 
Bandymų rezultatai atitinka standartą EN ISO 354. Klasifikavimas pagal standartą EN ISO 11654.

αp, Praktinis garso sugerties koeficientas

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

 125  250  500  1000  2000  4000 Dažnis Hz

— 	 Solo Matrix 40 mm, 300 mm o.d.s .

o.d.s = konstrukcijos pakabinimo gylis

Aeq,Lygiavertis garso sugerties plotas vienam objektui (m² sabin)

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

 125  250  500  1000  2000  4000 Dažnis Hz

— 	 Solo Matrix 40 mm, 300 mm o.d.s.

- - - 	Solo Matrix 40 mm, 600 mm o.d.s.

o.d.s = konstrukcijos pakabinimo gylis

THK 
mm

o.d.s. 
mm

αp, Praktinis garso sugerties koeficientas αw Garso sugerties klasė

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

40 300 0.60 0.80 0.90 1.00 1.00 1.00 1.00 A

THK 
mm

o.d.s. 
mm

Aeq,Lygiavertis garso sugerties plotas vienam objektui (m² sabin)

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

40 300 1.80 4.00 5.70 7.60 7.40 7.10

40 600 2.00 3.30 6.00 8.50 8.60 8.20

Patalpų oro kokybė	

Sertifikatai / Ženklinimas
French VOC, A+ •

Finnish M1 •
  

Poveikis aplinkai	

Kg CO₂ equiv/m²: 4,36

Iš EPD pagal ISO 14025 / EN 15804 reikalavimus.
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Perdirbimas	

Visiškai perdirbama.

Priešgaisrinė sauga	

Šalis Standartas Klasė
Europe EN 13501-1 A2-s1,d0

Plokščių mineralinė vata yra išbandyta ir klasifikuojama 
kaip nedegi pagal EN ISO 1182.

EN 13501-1. A2-s1,d0.

Atsparumas drėgmei	

A klasė, nuolatinė santykinė drėgmė iki 70% 25°C temperatūroje, pagal EN 13964:2014 standartą.

Šviesos atspindėjimas	

Spalva White Frost, artimiausia NCS spalva S 0500-N, šviesos atspindėjimas 85%. Blizgesys < 1.

Valymas	

Sausas valymas ir siurbimas kasdien. Drėgnas valymas kartą per savaitę.

Išmontavimo galimybės	

Kiekviena plokštė yra išmontuojama iš apačios. Plokštės gali atlikti liuko funkciją.

Montavimas	

Daugiau informacijos apie projektavimo galimybes, montavimo kryptis ir būdus pateikta montavimo brėžiniuose, instrukcijose 
ir pateiktuose pavyzdžiuose. Minimalus sistemos kabinimo aukštis nurodytas prie Medžiagų išeigos.

Mechaninės savybės	

Plokštės išlaiko nedideles apkrovas, kai kiaurymės diametras yra daugiausia 100 mm. Maksimali apkrova tarp dviejų 
skersinių profilių gali būti 250g. Jei apkrovos sunkesnės - žr. Montavimo instrukciją.

CE	

Visi Ecophon akustinių kabamųjų lubų gaminiai turi CE ženklą, atitinkantį Europos standartą EN13964:2014. Konkretaus 
gaminio savybės nurodytos Eksploatacinių savybių deklaracijoje.



© Ecophon Group Ecophon Ecophon Solo™ Circle Akutex HS, Created: 2020-09-29

Ecophon Solo™ Circle 
Akutex HS
Solo Circle Akutex HS yra vandeniui atsparūs laisvai 
kabantys elementai, suteikiantys daug projektavimo 
galimybių. Solo Circle Akutex HS pirmiausia tinka plaukimo 
baseinų zonoms, kur yra didelis drėgmės lygis ir galimas 
atsitiktinis vandens patekimas.

Ø800

Sistemos informacija

Matmenys, mm
Ø800 Ø1200

Nestandartinis Tvirtinimas • •

Storis (THK) 40 40

Montav. brėž. M437C4 M442C4

, , 
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Akustika	

Diagramoje pateiktos vertės yra nurodytos vienai plokštei. Jei tarp grupės plokščių yra mažesni nei 0,5 m tarpai, vienos 
plokštės Aeq vertė bus nežymiai mažesnė.

Garso sugertis: 
Bandymų rezultatai pagal EN ISO 354 standartą.

Aeq,Lygiavertis garso sugerties plotas vienam objektui (m² sabin)
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 125  250  500  1000  2000  4000 Dažnis Hz

- - - 	Solo Circle/Akutex HS Ø800, 400 mm o.d.s.

· · · 	Solo Circle/Akutex HS Ø800, 1000 mm o.d.s.

o.d.s = konstrukcijos pakabinimo gylis

THK 
mm

o.d.s. 
mm

Aeq,Lygiavertis garso sugerties plotas vienam objektui (m² sabin)

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

Ø800 40 400 0.10 0.40 0.60 1.00 1.10 1.00

Ø800 40 1000 0.10 0.40 0.70 1.10 1.20 1.10

Ø1200 40 400 0.30 0.90 1.40 2.10 2.10 2.00

Ø1200 40 1000 0.20 0.80 1.50 2.30 2.30 2.20

Patalpų oro kokybė	

Sertifikatai / Ženklinimas
French VOC, A •

Finnish M1 •
  

Priešgaisrinė sauga	

Šalis Standartas Klasė
Europe EN 13501-1 A2-s1,d0

Plokščių mineralinė vata yra išbandyta ir klasifikuojama 
kaip nedegi pagal EN ISO 1182.

EN 13501-1. A2-s1,d0.

Atsparumas drėgmei	

Klasė C, santykinė drėgmė 95% ir 30°C, pagal EN 13964:2014

Šviesos atspindėjimas	

White 500, artimiausia NCS spalva S 0500-N, šviesos atspindėjimas 84%.

Solo Circle Akutex HS plokštė Kabinimas su Adjustable Hanger C4 ir 
Absorber Anchor

Solo Circle Akutex HS



© Ecophon Group Ecophon Ecophon Solo™ Circle Akutex HS, Created: 2020-09-29

Valymas	

Sausas valymas ir siurbimas kasdien. Drėgnas valymas kartą per savaitę.

Išmontavimo galimybės	

Plokštės išmontuojamos.

Montavimas	

Montuojama laikantis nurodymų montavimo brėžiniuose, instrukcijose ir pateiktuose pavyzdžiuose. Informacija apie 
minimalų sistemos kabinimo aukštį pateikta prie Medžiagų išeigos.

Mechaninės savybės	

Jokia papildoma apkrova neleidžiama.

CE	

Visi Ecophon akustinių kabamųjų lubų gaminiai turi CE ženklą, atitinkantį Europos standartą EN13964:2014. Konkretaus 
gaminio savybės nurodytos Eksploatacinių savybių deklaracijoje.



Ecophon Solo Circle Akutex HS C4 montavimo schema (M437C4)

1

5

4

Žr. Medžiagų išeigą Connect Adjustable Hanger C4, 
montuojamas ant Connect Absorber Anchor/
sraigtinio inkaro

Reguliuojamas kabinimas, naudojant Connect 
Adjustable Hanger C4

Išeiga (neįsk. atliekų)

Matmenys, 
mm

Ø800

1 Solo Circle Akutex HS 0,5m²/plokštė

2 Connect Absorber sraigtinis inkaras 3/plokštei

3 Connect Adjustable Hanger C4 3/plokštei

4 Connect tvirtinimo plokštelė C4 3/plokštei

5 Connect sraigtinis inkaras C4 3/plokštei

Δ Min. sistemos kabinimo aukštis: Δ 410 mm -

M437C4

Connect Absorber Anchor/sraigtinis inkaras, 
montuojamas į plokštę



Ecophon Solo Circle Akutex HS C4 montavimo schema (M442C4)

1

5

4

Žr. Medžiagų išeigą Connect Adjustable Hanger C4, 
montuojamas ant Connect Absorber Anchor/
sraigtinio inkaro

Reguliuojamas kabinimas, naudojant Connect 
Adjustable Hanger C4

Išeiga (neįsk. atliekų)

Matmenys, 
mm

Ø1200

1 Solo Circle Akutex HS 1,13m²/plokštė

2 Connect Absorber sraigtinis inkaras 3/plokštei

3 Connect Adjustable Hanger C4 3/plokštei

4 Connect tvirtinimo plokštelė C4 3/plokštei

5 Connect sraigtinis inkaras C4 3/plokštei

Δ Min. sistemos kabinimo aukštis: Δ 410 mm -

M442C4

Connect Absorber Anchor/sraigtinis inkaras, 
montuojamas į plokštę



© Ecophon Group Ecophon Ecophon Solo™ Square Akutex HS, Created: 2020-09-29

Ecophon Solo™ Square 
Akutex HS
Solo Square Akutex HS yra vandeniui atsparūs laisvai 
kabantys elementai, suteikiantys daug projektavimo 
galimybių. Solo Square Akutex HS pirmiausia tinka plaukimo 
baseinų zonoms, kur yra didelis drėgmės lygis ir galimas 
atsitiktinis vandens patekimas.

Sistemos informacija

Matmenys, mm
1200x1200

Nestandartinis Tvirtinimas •

Storis (THK) 40

Montav. brėž. M438C4

, , 
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Akustika	

Diagramoje pateiktos vertės yra nurodytos vienai plokštei. Jei tarp grupės plokščių yra mažesni nei 0,5 m tarpai, vienos 
plokštės Aeq vertė bus nežymiai mažesnė.

Garso sugertis: 
Bandymų rezultatai pagal EN ISO 354 standartą.

Aeq,Lygiavertis garso sugerties plotas vienam objektui (m² sabin)

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

 125  250  500  1000  2000  4000 Dažnis Hz

- - - 	Solo Square 1200x1200/Akutex HS, 400 mm 
o.d.s.

· · · 	Solo Square 1200x1200/Akutex HS, 1000 mm 
o.d.s.

o.d.s = konstrukcijos pakabinimo gylis

THK 
mm

o.d.s. 
mm

Aeq,Lygiavertis garso sugerties plotas vienam objektui (m² sabin)

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

40 400 0.50 1.20 1.60 2.60 2.50 2.30

40 1000 0.30 1.10 1.80 2.80 2.80 2.60

Patalpų oro kokybė	

Sertifikatai / Ženklinimas
French VOC, A •

Finnish M1 •
  

Perdirbimas	

Visiškai perdirbama.

Priešgaisrinė sauga	

Šalis Standartas Klasė
Europe EN 13501-1 A2-s1,d0

Plokščių mineralinė vata yra išbandyta ir klasifikuojama 
kaip nedegi pagal EN ISO 1182.

EN 13501-1. A2-s1,d0.

Atsparumas drėgmei	

Klasė C, santykinė drėgmė 95% ir 30°C, pagal EN 13964:2014

Šviesos atspindėjimas	

White 500, artimiausia NCS spalva S 0500-N, šviesos atspindėjimas 84%.

Solo Rectangle Akutex HS plokštė Kabinimas su Adjustable Hanger C4 ir 
Absorber Anchor

Solo Square Akutex HS



© Ecophon Group Ecophon Ecophon Solo™ Square Akutex HS, Created: 2020-09-29

Valymas	

Sausas valymas ir siurbimas kasdien. Drėgnas valymas kartą per savaitę.

Išmontavimo galimybės	

Plokštės išmontuojamos.

Montavimas	

Montuojama laikantis nurodymų montavimo brėžiniuose, instrukcijose ir pateiktuose pavyzdžiuose. Informacija apie 
minimalų sistemos kabinimo aukštį pateikta prie Medžiagų išeigos.

Mechaninės savybės	

Jokia papildoma apkrova neleidžiama.

CE	

Visi Ecophon akustinių kabamųjų lubų gaminiai turi CE ženklą, atitinkantį Europos standartą EN13964:2014. Konkretaus 
gaminio savybės nurodytos Eksploatacinių savybių deklaracijoje.



Ecophon Solo™ Square Akutex HS C4 montavimo schema (M438C4)

1

5

4

Žr. Medžiagų išeigą Connect Adjustable Hanger C4, 
montuojamas ant Connect Absorber Anchor/
sraigtinio inkaro

Reguliuojamas kabinimas, naudojant Connect 
Adjustable Hanger C4

Išeiga (neįsk. atliekų)

Matmenys, 
mm

1200x1200

1 Solo Square Akutex HS 1,44m²/plokštė

2 Connect Absorber sraigtinis inkaras 4/plokštei

3 Connect Adjustable Hanger C4 4/plokštei

4 Connect tvirtinimo plokštelė C4 4/plokštei

5 Connect sraigtinis inkaras C4 4/plokštei

Δ Min. sistemos kabinimo aukštis: Δ 410 mm -

M438C4

Connect Absorber Anchor/sraigtinis inkaras, 
montuojamas į plokštę
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Ecophon Solo™ Rectangle 
Akutex HS
Solo Rectangle Akutex HS yra vandeniui atsparūs laisvai 
kabantys elementai, suteikiantys daug projektavimo 
galimybių. Solo Rectangle Akutex HS pirmiausia tinka 
plaukimo baseinų zonoms, kur yra didelis drėgmės lygis ir 
galimas atsitiktinis vandens patekimas.

Sistemos informacija

Matmenys, mm
1800x1200 2400x1200

Nestandartinis Tvirtinimas • •

Storis (THK) 40 40

Montav. brėž. M436C4 M441C4

, , 
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Akustika	

Diagramoje pateiktos vertės yra nurodytos vienai plokštei. Jei tarp grupės plokščių yra mažesni nei 0,5 m tarpai, vienos 
plokštės Aeq vertė bus nežymiai mažesnė.

Garso sugertis: 
Bandymų rezultatai pagal EN ISO 354 standartą.

Aeq,Lygiavertis garso sugerties plotas vienam objektui (m² sabin)
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- - - 	Solo Rectangle 2400x1200/Akutex HS, 400 mm 
o.d.s.

— 	 Solo Rectangle 2400x1200/Akutex HS, 1000 
mm o.d.s.

o.d.s = konstrukcijos pakabinimo gylis

Aeq,Lygiavertis garso sugerties plotas vienam objektui (m² sabin)
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- - - 	Solo Rectangle 1800x1200/Akutex HS, 400 mm 
o.d.s.

— 	 Solo Rectangle 1800x1200/Akutex HS, 1000 
mm o.d.s.

o.d.s = konstrukcijos pakabinimo gylis

THK 
mm

o.d.s. 
mm

Aeq,Lygiavertis garso sugerties plotas vienam objektui (m² sabin)

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

2400x1200 40 400 1.10 2.40 3.20 4.60 4.60 4.30

2400x1200 40 1000 0.70 2.20 3.60 5.40 5.30 4.90

1800x1200 40 400 0.80 1.80 2.60 3.60 3.70 3.60

1800x1200 40 1000 0.50 1.60 2.90 4.20 4.30 4.20

Patalpų oro kokybė	

Sertifikatai / Ženklinimas
French VOC, A •

Finnish M1 •
  

Perdirbimas	

Visiškai perdirbama.

Solo Rectangle Akutex HS plokštė Kabinimas su Adjustable Hanger C4 ir 
Absorber Anchor

Solo Rectangle Akutex HS
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Priešgaisrinė sauga	

Šalis Standartas Klasė
Europe EN 13501-1 A2-s1,d0

Plokščių mineralinė vata yra išbandyta ir klasifikuojama 
kaip nedegi pagal EN ISO 1182.

EN 13501-1. A2-s1,d0.

Atsparumas drėgmei	

Klasė C, santykinė drėgmė 95% ir 30°C, pagal EN 13964:2014

Šviesos atspindėjimas	

White 500, artimiausia NCS spalva S 0500-N, šviesos atspindėjimas 84%.

Valymas	

Sausas valymas ir siurbimas kasdien. Drėgnas valymas kartą per savaitę.

Išmontavimo galimybės	

Plokštės išmontuojamos.

Montavimas	

Montuojama laikantis nurodymų montavimo brėžiniuose, instrukcijose ir pateiktuose pavyzdžiuose. Informacija apie 
minimalų sistemos kabinimo aukštį pateikta prie Medžiagų išeigos.

Mechaninės savybės	

Jokia papildoma apkrova neleidžiama.

CE	

Visi Ecophon akustinių kabamųjų lubų gaminiai turi CE ženklą, atitinkantį Europos standartą EN13964:2014. Konkretaus 
gaminio savybės nurodytos Eksploatacinių savybių deklaracijoje.



Ecophon Solo™ Rectangle Akutex HS C4 1800x1200 montavimo schema (M436C4)

1

5

4

Žr. Medžiagų išeigą Connect Adjustable Hanger C4, 
montuojamas ant Connect Absorber Anchor/
sraigtinio inkaro

Reguliuojamas kabinimas, naudojant Connect 
Adjustable Hanger C4

Išeiga (neįsk. atliekų)

Matmenys, 
mm

1800x1200

1 Solo Rectangle Akutex HS 2,16m²/plokštė

2 Connect Absorber sraigtinis inkaras 5/plokštei

3 Connect Adjustable Hanger C4 5/plokštei

4 Connect tvirtinimo plokštelė C4 5/plokštei

5 Connect sraigtinis inkaras C4 5/plokštei

Δ Min. sistemos kabinimo aukštis: Δ 410 mm

M436C4

Connect Absorber Anchor/sraigtinis inkaras, 
montuojamas į plokštę



Ecophon Solo™ Rectangle Akutex HS 2400x1200 montavimo schema (M441C4)

1

5

4

Žr. Medžiagų išeigą Connect Adjustable Hanger C4, 
montuojamas ant Connect Absorber Anchor/
sraigtinio inkaro

Reguliuojamas kabinimas, naudojant Connect 
Adjustable Hanger C4

Išeiga (neįsk. atliekų)

Matmenys, 
mm

2400x1200

1 Solo Rectangle Akutex HS 2,88m²/plokštė

2 Connect Absorber sraigtinis inkaras 6/plokštei

3 Connect Adjustable Hanger C4 6/plokštei

4 Connect tvirtinimo plokštelė C4 6/plokštei

5 Connect sraigtinis inkaras C4 6/plokštei

Δ Min. sistemos kabinimo aukštis: Δ 410 mm -

M441C4

Connect Absorber Anchor/sraigtinis inkaras, 
montuojamas į plokštę


