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Ecophon Akusto  One
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SISTEMOS INFORMACIJA

Matmenys, mm

592x 592x592 792x 1192x 1192x292 1192x592

Special • • • • • •

Storis (THK) 40 40 40 40 40 40

Montav. brėž. M372 M371 M372 M372 M371 M371

Ecophon Akusto™ One yra sienoms skir tos plokštės. 

Jos gali būti kvadrato, stačiakampio arba apskritimo 

formų. Dėl daugybės skir tingų formatų ir spalvų 

suteikiama daug projektavimo galimybių.

™



© Ecophon Group Ecophon Akusto™ One, 2021-03-26

Akusto One panel

Akustika

Diagramoje pateiktos vertės yra nurodytos vienai plokštei. Jei tarp grupės plokščių yra mažesni nei 0,5 m

tarpai, vienos plokštės Aeq vertė bus nežymiai mažesnė.

Garso sugertis:

Bandymų rezultatai pagal EN ISO 354 standartą.

A

eq

,Lygiavertis garso sugerties plotas vienam objektui (m² sabin)

Dažnis Hz

— Akusto One Ø592, 48 mm s.k.a.

· · · · Akusto One Ø792, 48 mm s.k.a.

- - - Akusto One Ø1192, 48 mm s.k.a.

A

eq

,Lygiavertis garso sugerties plotas vienam objektui (m² sabin)

Dažnis Hz

— Akusto One 592x592, 48 mm s.k.a.

— Akusto One 1192x292, 48 mm s.k.a.

- - - Akusto One 1192x592, 48 mm s.k.a.

THK

 

mm

o.d.s. mm

A

eq

,Lygiavertis garso sugerties plotas vienam objektui (m² sabin)

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

Ø592 40 48 0.0 0.2 0.5 0.6 0.4 0.4

Ø792 40 48 0.1 0.4 0.8 0.8 0.7 0.6

Ø1192 40 48 0.3 0.9 1.5 1.6 1.4 1.4

592x592 40 48 0.1 0.3 0.6 0.6 0.5 0.5

1192x292 40 48 0.1 0.3 0.6 0.6 0.5 0.5

1192x592 40 48 0.2 0.6 1.0 1.1 1.0 0.9

Patalpų oro kokybė

Sertifikatai / Ženklinimas

Eurofins Indoor Air Comfort® IAC

French VOC A

Finnish M1 •
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Perdirbimas

Minimalus perdirbtų žaliavų kiekis 61%

Perdirbimas Visiškai perdirbama

Priešgaisrinė sauga

Šalis Standartas Klasė

Europe EN 13501-1 A2-s1,d0

Plokščių mineralinė vata yra išbandyta ir klasifikuojama kaip

nedegi pagal EN ISO 1182.

Atsparumas drėgmei

Klasė C, santykinė drėgmė 95% ir 30°C, pagal EN 13964:2014

Šviesos atspindėjimas

Baltos spalvos Akusto paviršius turi aukštą šviesos atspindėjimo lygį. Daugiau informacijos apie siūlomų spalvų šviesos

atpindėjimą ir NCS spalvos atitikimą ieškokite skyriuje Ecophon Spalvos ir paviršiai.

Valymas

Daily dusting, vacuum cleaning and weekly wet wiping (Akutex FT surfaces). Weekly dusting and vacuum cleaning (Texona

surface). Sausas valymas ir siurbimas kasdien, drėgnas valymas kartą per savaitę (Akutex FT paviršius). Sausas valymas ir

siurbimas kartą per savaitę (Texona paviršius).

Išmontavimo galimybės

Plokštės lengvai išmontuojamos.

Montavimas

Montuojama laikantis nurodymų montavimo brėžiniuose, instrukcijose ir pateiktuose pavyzdžiuose. Informacija apie minimalų

sistemos kabinimo aukštį pateikta prie Medžiagų išeigos.

Sistemos svoris

Sistemos svoris (priklausomai nuo dydžio ir įskaitant profilių sistemą) apie 2,0 – 4,5 kg.

Mechaninės savybės

Jokia papildoma apkrova neleidžiama.

CE

Visi Ecophon akustinių kabamųjų lubų gaminiai turi CE ženklą, atitinkantį Europos standartą EN13964:2014. Konkretaus

gaminio savybės nurodytos Eksploatacinių savybių deklaracijoje.
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M371

IŠEIGA (NEĮSK. ATLIEKŲ)

Matmenys, mm

592x592 1192x292 1192x592

1 Akusto One 2,8/m² 2,8/m² 1,4/m²

2 Alt. 1 Connect One profilis (smeigės įeina į rinkinį) 1/plokštei 1/plokštei 1/plokštei

3 Alt. 1 Connect One tvirtinimo detalė 2/plokštei 2/plokštei 2/plokštei

4 Alt. 2 Montavimas su Connect One kabliu 2/plokštei 2/plokštei 2/plokštei

Δ Min. sistemos kabinimo aukštis: Δ1 48 mm / Δ2 44 mm - - -

Žr. Medžiagų išeigą Connect One profilis gali būti padalintas į du

atskirus tvirtinimo profilius

Connect One sraigtinis inkaras, montuojamas

kartu su Connect One profiliu

Tvirtinimas naudojant Connect One kablį
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M372

IŠEIGA (NEĮSK. ATLIEKŲ)

Matmenys, mm

592x 792x 1192x

1 Akusto One 3,5/m² 2/m² 0,9/m²

2 Connect One tvirtinimas 1/plokštei 1/plokštei 1/plokštei

Δ Min. sistemos kabinimo aukštis: 40 mm - - -

Žr. Medžiagų išeigą Connect One tvirtinimo detalė, galimos 4

spalvos

Montavimas naudojant Connect One

tvirtinimo detalę


