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Ecophon Akusto  Wall C

Akutex HS

,
 
,

SISTEMOS INFORMACIJA

Matmenys, mm

2700x600

Thinline •

Storis (THK) 40

Montav. brėž. M505C4

„Ecophon Akusto™ Wall C Akutex HS“ yra su paslėpta 

konstrukcija ir briaunomis su nuožulna, formuojančia 

siaurą griovelį tarp plokščių. Tinka plaukimo baseinų 

zonoms, suderinama su dideliu drėgmės lygiu, korozija 

ir galimu atsitiktiniu vandens patekimu.

™
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Akusto Wall C Akutex HS Akusto Wall C Akutex HS sistema Akusto Wall Akutex HS sistema su

Connect Thinline profiliu ir detale

Connect Distance

Akustika

Garso sugertis:

Bandymų rezultatai atitinka standartą EN ISO 354. Klasifikavimas pagal standartą EN ISO 11654.
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— Akusto Wall C Akutex HS 40 mm, 60 mm s.k.a.
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Garso sugerties klasė

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

40 60 0.30 0.85 0.95 0.95 1.00 0.95 1.00 A

Patalpų oro kokybė

Sertifikatai / Ženklinimas

Eurofins Indoor Air Comfort® IAC

French VOC A

Finnish M1 •

Perdirbimas

Minimalus perdirbtų žaliavų kiekis 60%

Perdirbimas Visiškai perdirbama

Priešgaisrinė sauga

Šalis Standartas Klasė

Europe EN 13501-1 A2-s1,d0

Plokščių mineralinė vata yra išbandyta ir klasifikuojama kaip

nedegi pagal EN ISO 1182.

Atsparumas drėgmei

Klasė C, santykinė drėgmė 95% ir 30°C, pagal EN 13964:2014

Šviesos atspindėjimas

White 500, artimiausia NCS spalva S 0500-N, šviesos atspindėjimas 84%.



© Ecophon Group Ecophon Akusto™ Wall C Akutex HS, 2021-03-25

Valymas

Sausas valymas ir siurbimas kasdien. Drėgnas valymas kartą per savaitę.

Išmontavimo galimybės

Plokštės neišmontuojamos, išskyrus atvejus, nurodytus montavimo brėžiniuose. Daugiau informacijos prie išeigos skaičiavimo.

Montavimas

Montuojama laikantis nurodymų montavimo brėžiniuose, instrukcijose ir pateiktuose pavyzdžiuose. Minimalus kabinimo

aukštis nurodytas prie Medžiagų išeigos. Nerekomenduojama montuoti arti vartų ar kitų vietų, kur galimi dažni smūgiai

kamuoliu. Tokiais atvejais plokštes rekomenduojama apsaugoti grotelėmis.

Mechaninės savybės

Žr. lentelę apie maksimalią apkrovą ir minimalią apkrovą bei funkcinius reikalavimus, mechanines savybes puslapyje

www.ecophon.com/lt.

CE

Visi Ecophon akustinių kabamųjų lubų gaminiai turi CE ženklą, atitinkantį Europos standartą EN13964:2014. Konkretaus

gaminio savybės nurodytos Eksploatacinių savybių deklaracijoje.
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M505C4

ECOPHON AKUSTO™ WALL C AKUTEX HS VERTIKALIAM INSTALIAVIMUI SU CONNECT THINLINE PROFILIU IR

DETALE CONNECT DISTANCE MONTAVIMO SCHEMA (M505C4)

IŠEIGA (NEĮSK. ATLIEKŲ)

Matmenys, mm

2700x600

1 Akusto Wall C Akutex HS 0,62/m²

2 Connect Thinline profilis, L=2644 mm pagal poreikius

3 Connect Thinline kampas pagal poreikius

4 Connect plokštelė pagal poreikius

5 Connect Thinline Fixing C4, plokštės palaikymui kas 1000 mm pagal poreikius

6 Montavimo varžtas C4, montuojamas kas 200 mm (pasirinkti priklausomai nuo sienos medžiagos) pagal poreikius

7 Connect Thinline jungimo elementas, naudojamas prailginti Thinline profilius pagal poreikius

8 Connect Thinline Space Bar pagal poreikius

9 Detalė Connect Distance C4, montuojama kas 200 mm pagal poreikius

Δ Sistemos kabinimo aukštis: 55 mm -

Žr. Medžiagų išeigą Plokštė su Thinline sistema ir Connect Distance Thinline corner detalė


