
© Ecophon Group Ecophon Akusto™ Wall C, 2021-03-26

Ecophon Akusto  Wall C

,
 
,

Ecophon Akusto™ Wall C yra montuojama su paslėpta 

konstrukcija. Briaunos su nuožulna suformuoja tarp 

plokščių siaurą griovelį. Plokštes galima rinktis iš įvairių 

paviršiaus variantų. Patalpa pasižymi puikiomis 

akustinėmis savybėmis, kai šios garsą sugeriančios 

sienų plokštės naudojamos kartu su garsą 

sugeriančiomis lubų plokštėmis.

™
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SISTEMOS INFORMACIJA

Matmenys, mm

2700x600

Thinline •

WP •

Storis (THK) 40

Montav. brėž. M497, M354, M355, M508
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Akustika

Garso sugertis:

Bandymų rezultatai atitinka standartą EN ISO 354 ir NRC bei SAA vertes (Noise Reduction Coefficient ir Sound Absorption

Average) pagal ASTM C 423 standartą.

α

p

, Praktinis garso sugerties koeficientas

Dažnis Hz

· · · · Akusto Wall C Akutex FT 40 mm, 43 mm s.k.a.

— Akusto Wall C Texona 40 mm, 43 mm s.k.a.

- - - Akusto Wall C Super G 40 mm, 43 mm s.k.a.

THK

 

mm

o.d.s. mm
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, Praktinis garso sugerties koeficientas

α

w

Garso sugerties klasė

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

Akutex FT 40 43 0.25 0.80 0.95 1.00 1.00 1.00 1.00 A

Texona 40 43 0.20 0.75 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 A

Super G 40 43 0.25 0.75 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 A

AC(1.5)

raiškumo klasė, ASTM E1111, ASTM E1110

40 240

Patalpų oro kokybė

Sertifikatai / Ženklinimas Standartas Plant

Eurofins Indoor Air

Comfort®

IAC

IAC

Gold

French VOC A A+

Finnish M1

Texona & Super

G

•

Poveikis aplinkai

Kg CO₂ equiv/m²

Akusto

Wall

4,88 (Akusto Wall produktų grupės EPD pagal

ISO 14025 / EN 15804)

Akusto

Wall/Plant

7,33 (Akusto Wall/Plant EPD pagal ISO

14025 / EN 15804)
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Perdirbimas

Minimalus perdirbtų žaliavų kiekis 60%

Perdirbimas Visiškai perdirbama

Priešgaisrinė sauga

Šalis Standartas Klasė

Europe EN 13501-1 A2-s1,d0

Plokščių mineralinė vata yra išbandyta ir klasifikuojama kaip

nedegi pagal EN ISO 1182.

Atsparumas drėgmei

Gaminys Klasė

Standard Class C, RH 95% and 30°C

Plant Class A, RH 70% and 25°C

Pagal EN 13964:2014 standartą

Šviesos atspindėjimas

Baltos spalvos Akusto paviršius turi aukštą šviesos atspindėjimo lygį. Daugiau informacijos apie siūlomų spalvų šviesos

atpindėjimą ir NCS spalvos atitikimą ieškokite skyriuje Ecophon Spalvos ir paviršiai.

Valymas

Sausas valymas ir siurbimas kasdien, drėgnas valymas kartą per savaitę (Super G ir Akutex FT paviršiai). Sausas valymas ir

siurbimas kartą per savaitę (Texona paviršius).

Išmontavimo galimybės

Plokštės neišmontuojamos, išskyrus atvejus, nurodytus montavimo brėžiniuose. Daugiau informacijos prie išeigos skaičiavimo.

Montavimas

Montuojama laikantis nurodymų montavimo brėžiniuose, instrukcijose ir pateiktuose pavyzdžiuose. Minimalus kabinimo

aukštis nurodytas prie Medžiagų išeigos. Nerekomenduojama montuoti arti vartų ar kitų vietų, kur galimi dažni smūgiai

kamuoliu. Tokiais atvejais plokštes rekomenduojama apsaugoti grotelėmis.

Sistemos svoris

Sistemos (įskaitant profilių sistemą) svoris apie 5 kg/m².

Mechaninės savybės

Texona paviršius yra atsparus nestipriems smūgiams. Sistema su Super G paviršiumi, montuojama pagal schemas M354 ir

M355, testuota pagal EN 13964 priedą D ir DIN 18032 3-čią dalį bei atitinka A1 klasei keliamus reikalavimus. Pastaba:

jei montuojama vietose, kur plokštės bus nuolat veikiamos mechaniškai, pvz., prie vartų, plokštės turėtų būti apsaugotos

metalinėmis ar medinėmis grotelėmis. Papildomos apkrovos neleistinos.

Atsparumas smūgiams

Surface M-sketch Klasė

Super G M354 Fulfills

Išbandyta ir klasifikuota pagal EN 13964 D priedą ir atitinka

reikalavimus, atitinkančius DIN 18032 3 dalį.

CE

Visi Ecophon akustinių kabamųjų lubų gaminiai turi CE ženklą, atitinkantį Europos standartą EN13964:2014. Konkretaus

gaminio savybės nurodytos Eksploatacinių savybių deklaracijoje.
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M497

ECOPHON AKUSTO WALL C, MONTUOJANT VERTIKALIAI SU CONNECT THINLINE PROFILIAIS, MONTAVIMO

INSTRUKCIJA (M497)

IŠEIGA (NEĮSK. ATLIEKŲ)

Matmenys, mm

2700x600

1 Akusto Wall C 0,62/m²

2 Connect Thinline profilis, L=2644 mm pagal poreikius

3 Connect Thinline kampas pagal poreikius

4 Connect tvirtinimo plokštelė, montuojama kas 500 mm pagal poreikius

5 Connect plokštelė pagal poreikius

6 Montavimo varžtas, montuojamas kas 400 mm (varžtą pasirinkti priklausomai nuo sienos medžiagos) pagal poreikius

7 Connect Thinline jungimo elementas, naudojamas prailginti Thinline profilius pagal poreikius

8 Connect Thinline Space Bar pagal poreikius

Δ Sistemos kabinimo aukštis: 45 mm -

Žr. Medžiagų išeigą Plokštė su Thinline konstrukcija Thinline corner detalė Thinline splice detalė
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M354

MONTAVIMO INSTRUKCIJA (M354) ECOPHON AKUSTO WALL C MONTUOJAMA VERTIKALIAI

IŠEIGA (NEĮSK. ATLIEKŲ)

Matmenys, mm

2700x600

1 Akusto Wall C 0,62/m²

2 Connect varžtas MVL (gipso kartonui arba medienai) pagal poreikius

3 Alt. Connect tvirtinimo kampas, montuojamas kas 400 mm. pagal poreikius

4 Connect WP stabilizatorius, L=2400 mm pagal poreikius

5 Connect WP profilis, L=2687 mm, tvirtinamas kas 400 mm pagal poreikius

6 Connect WP išorinis kampas su Connect WP profiliu pagal poreikius

7 Connect WP jungimo elementas, naudojamas prailginti WP profilius pagal poreikius

8 Connect plokštelė pagal poreikius

9 Connect tvirtinimo plokštelė, montuojama kas 500 mm pagal poreikius

Δ Min. sistemos kabinimo aukštis: 44 mm -

Žr. Medžiagų išeigą Montavimo detalė Jungtis Apatinės dalies jungimas
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M355

MONTAVIMO INSTRUKCIJA (M355) ECOPHON AKUSTO WALL C MONTUOJAMA HORIZONTALIAI

IŠEIGA (NEĮSK. ATLIEKŲ)

Matmenys, mm

2700x600

1 Akusto Wall C 0,62/m²

2 Connect WP profilis, L=2687 mm, tvirtinamas kas 400 mm pagal poreikius

3 Connect varžtas MVL (gipso kartonui arba medienai) pagal poreikius

4 Alt. Connect tvirtinimo kampas, montuojamas kas 400 mm. pagal poreikius

5 Connect tvirtinimo plokštelė, montuojama kas 500 mm pagal poreikius

6 Connect WP jungimo elementas, naudojamas prailginti WP profilius pagal poreikius

7 Connect WP išorinis kampas su Connect WP profiliu pagal poreikius

Δ Min. sistemos kabinimo aukštis: 44 mm -

Žr. Medžiagų išeigą WP Profilio jungtis Apatinės dalies jungimas Jungtis su akustinėmis lubomis
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M508

ECOPHON AKUSTO WALL C, MONTUOJANT HORIZONTALIAI SU THINLINE PROFILIAIS, MONTAVIMO

INSTRUKCIJA (M508)

IŠEIGA (NEĮSK. ATLIEKŲ)

Matmenys, mm

2700x600

1 Akusto Wall C 0,62/m²

2 Connect Thinline profilis, L=2644 mm pagal poreikius

3 Connect Thinline kampas pagal poreikius

4 Connect tvirtinimo plokštelė, montuojama kas 500 mm pagal poreikius

5 Connect plokštelė pagal poreikius

6 Montavimo varžtas, montuojamas kas 400 mm (varžtą pasirinkti priklausomai nuo sienos medžiagos) pagal poreikius

7 Connect Thinline Space Bar pagal poreikius

Δ Sistemos kabinimo aukštis: 45 mm -

Žr. Medžiagų išeigą Plokštė su Thinline konstrukcija Thinline corner detalė


